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Il est impératif de prévenir le bureau d’études thermiques de toutes modifications ou 

changements afin de contrôler le respect de la réglementation thermique RT 2012. 

Toute modification aux indications mentionnées dans ce document est susceptible de 

remettre en cause le respect de la réglementation RT 2012. 

Tous les paramètres ont été définis avec la société ECOLOCOST et les plans du permis 

de construire du 24/07/17. Prise en compte de la modification du logement 11 Andrew 

> Adele. 
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Ce document ne comprend pas d’autres prestations que l’étude énoncée ci-dessus, 
notamment l’étude acoustique, la réglementation incendie, les calculs de structure, 
étude de condensation, etc…, ne sont pas inclus dans cette étude. Le CCTP devra 
reprendre l’ensemble de l’étude thermique bbio afin de respecter la réglementation RT 
2012  au stade EXE. 
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I. INTRODUCTION 

 

Le projet se compose de 26 maisons individuelles et accolées réparties en trois bâtiments. Le 

projet se situe entre la rue Guillaume Apollinaire et l’allée Jean Papdopoulos à 

VILLENEUVE SAINT GEORGES. 

 

L’objectif est de respecter la RT 2012 et le label BEPOS effinergie > énergie 3 carbone 2.  

 

Plan de masse avec lettrage des bâtiments  
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II. DONNEES TECHNIQUES 
 

1. Implantation 
 

 Département sélectionné : VAL-de-MARNE Numéro : 94 

 Zone climatique : H1a Altitude : 82 m 

 Exposition aux bruits générale : BR2 

 Avancement du PC : Stade Permis Construire 
 

 

2. Architecture de l'étude 
 

 Calculs réalisés avec le logiciel U22Win 2012 (Evaluation EL-004 du 29/01/2016) : V.5.1.36 

 Calculs réalisés avec le moteur ThBCE2012 conçu par le CSTB : V.7.5.0.2 du 16/03/2017 

 
 

Bâtiment n° 01 : BÂTIMENT A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 

 SRT : 1060,560 m² 

 Type de travaux : Bâtiment neuf 
 

Zone  Type Surface m² 
ZONE 1 Maison individuelle 816,12 

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 
Groupe Traversant non clim Groupe non refroidi CE1 26,00 32,50 

 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 25,800 75,500 65,83 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep -1,300 78,500 101,66 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

 

Sous réserve du respect des gardes fous cités en fin de dossier et d’une étanchéité à l’air 

suffisante (Q4 < 0.4 m3/h.m²l) le projet est à ce stade conforme à la RT2012 

 

Bâtiment n° 02 : BÂTIMENT B - 1 ANDREW ET 5 ADELE 

 SRT : 706,560 m² 

 Type de travaux : Bâtiment neuf 
 

Zone  Type Surface m² 
ZONE 1 Maison individuelle 559,15 

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 
Groupe Traversant non clim Groupe non refroidi CE1 26,00 32,00 

 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 23,500 72,600 67,63 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep 2,800 75,600 96,30 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

 

Sous réserve du respect des gardes fous cités en fin de dossier et d’une étanchéité à l’air 

suffisante (Q4 < 0.4 m3/h.m²l) le projet est à ce stade conforme à la RT2012 
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Bâtiment n° 03 : BÂTIMENT C - 4 ALISTAIR,  2 ANDREW, 4 ADELE 

 SRT : 1123,360 m² 

 Type de travaux : Bâtiment neuf 
 

Zone  Type Surface m² 
ZONE 1 Maison individuelle 870,74 

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 
Groupe Traversant non clim Groupe non refroidi CE1 26,00 32,10 

 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 23,500 73,900 68,20 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep 0,500 76,900 99,35 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

  

Sous réserve du respect des gardes fous cités en fin de dossier et d’une étanchéité à l’air 

suffisante (Q4 < 0.4 m3/h.m²l) le projet est à ce stade conforme à la RT2012 
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III. CATALOGUE DES PAROIS 
 

Code Type Désignation U b 
   W/m².°C  

01 Mur extérieur (A1) Mur extérieur ecolocost 0,120 1,000 
04 Mur extérieur (A1) Mur extérieur ecolocost bas 0,118 1,000 
05 Plafond extérieur (A3) Toiture terrasse 0,093 1,000 
02 Plancher sur terre-plein (A4) Plancher  passif Bât A 0,125 1,000 
06 Plancher sur terre-plein (A4) Plancher  passif Bât B 0,123 1,000 
07 Plancher sur terre-plein (A4) Plancher  passif Bât C 0,124 1,000 
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DETAILS des PAROIS 
 

 

1. Paroi 01 / Mur extérieur ecolocost 
 

Code : 01 

Désignation : Mur extérieur ecolocost 
 

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re : 0,17 m².°C/W 

Type de Mur : Mur courant 
 

Détail du calcul du U : 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   

Enduit monocouche hydraulique 0,6 0,800 0,008 100 ThU  

Ecorock 12 cm 12,0  3,300 100 ACERMI 
10/015/5

95/1 
Fermacell 1,3 0,360 0,035 100 ThU 9/04-775 

KNAUF NATUROLL 18,0  5,100 100 ACERMI 
02/016/1

44 
Pare vapeur   0,000 100 ThU  
Fermacell 1,3 0,360 0,035 100 ThU 9/04-775 

KNAUF fit 5,0  1,400 100 
Marque 

CE 
02/016/1

44 
BA13 1,3 0,250 0,050 100 ThU  

 

Coefficient linéique Structurel : 0,009 W/m.°C 

Longueur correspondante /m² : 1,60 m/m² 

Coefficient ponctuel structurel : 0,001 W/°C 

Nombre de liaisons correspondantes : 6,90 /m² U calculé : 0,120 W/m².°C 
 

 

 U retenu : 0,120 W/m².°C b : 1,000 

 

⚫ Fixation de l’isolation extérieure avec des fixations à rupteur de pont thermique - type 

STRH de chez EJOT. Bouchon isolation en laine de roche >1cm en bout de fixation. 
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2. Paroi 04 / Mur extérieur ecolocost bas 
 

Code : 04 

Désignation : Mur extérieur ecolocost bas 
 

Type : Mur extérieur (A1) Ri+Re : 0,17 m².°C/W 

Type de Mur : Mur courant 
 

Détail du calcul du U : 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   

Enduit extérieur 0,6 0,800 0,008 100 ThU  

Knauf periboard ultra 30 SE 11,5  3,500 100 ACERMI 
03/013/2

03 
Fermacell 1,3 0,360 0,035 100 6 9/04-775 

KNAUF NATUROL 18,0  5,100 100 ACERMI 
02/016/1

44 
Pare vapeur   0,000 100 ThU  
Fermacell 1,3 0,360 0,035 100 6 9/04-775 

KNAUF fit 5,0  1,400 100 ACERMI 
02/016/1

44 
BA13 1,3 0,250 0,050 100 ThU  

 

Coefficient linéique Structurel : 0,009 W/m.°C 

Longueur correspondante /m² : 1,60 m/m² 

Coefficient ponctuel structurel : 0,001 W/°C 

Nombre de liaisons correspondantes : 6,90 /m² U calculé : 0,118 W/m².°C 
 

 

 U retenu : 0,118 W/m².°C b : 1,000 

 

⚫ Fixation de l’isolation extérieure avec des fixations à rupteur de pont thermique - type 

STRH de chez EJOT. Bouchon isolation en polystyrène  >1cm en bout de fixation. 

  

 

  



 

TREENERGY projet RT 2012 phase EXE : VILLENEUVE SAINT GEORGES 

 

10/95 

 

3. Paroi 05 / Toiture terrasse 
 

Code : 05 

Désignation : Toiture terrasse 
 

Type : Plafond extérieur (A3) Ri+Re : 0,14 m².°C/W 

Type de Plafond : Autre plafond 
 

Détail du calcul du U : 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   

Vegetalisation   0,000 100 ThU  

Lame d'air fortement ventilée 5,0  0,060 100 ThU  

Etancheite 0,1 0,250 0,004 100 ThU  

Knauf fit 5 cm 5,0  1,400 100 ThU 
02/016/1

44 

Knauf naturoll (poutre I) 20,0  5,700 100 ThU 
02/016/1

44 

Knauf naturoll (poutre I) 10,0  2,850 100 ThU 
14/015/9

37 
OSB 1,2 0,130 0,092 100 ThU  

Pare vapeur   0,000 100 ThU  

Knauf FIT 5 cm 5,0  1,400 100 ThU 
02/016/1

44 
BA13 1,3 0,250 0,050 100 ThU  

 

Coefficient linéique Structurel : 0,005 W/m.°C 

Longueur correspondante /m² : 1,66 m/m² U calculé : 0,093 W/m².°C 
 

 

 

 U retenu : 0,093 W/m².°C b : 1,000 

 

**************** 
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4. Paroi 02 / Plancher  passif Bât A 
 

Code : 02 

Désignation : Plancher  passif Bât A 
 

Type : Plancher sur terre-plein (A4) Ri+Re : 0,21 m².°C/W 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,159 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   

MISAPOR 10/50 40,0 0,120 3,333 100 6 
3.3/16-

910 
Dalle béton armé 25,0 2,300 0,109 100 ThU  

EFISOL TMS 5,6 cm 5,6  2,600 100 ACERMI 
08/006/4

81 
Chape 3,5 2,300 0,015 100 ThU  

Carrelage 1,5 1,700 0,009 100 ThU  
 

 

 Ue retenu : 0,125 W/m².°C b : 1,000 

 

Mise en œuvre du misapor 10/50 avec avis technique, sous la dalle avec un débordement de 50cm en périphérie. Puis 

ajout de 5cm en périphérie de dalle par-dessus afin de limiter les ponts thermiques. Raccord thermique entre le Misapor 

et le KNAUF  PERIBOARD ULTRA 30SE.   

En option : si possible techniquement, il est pertinent d’avoir un léger porte-à-faux (6cm) de l’ossature bois afin 

d’insérer une isolation plus importante en périphérie de la dalle > type KNAUF Periboard ultra 30 SE de 165+10mm afin 

de s’aligner sur l’isolation extérieur ECOROCK 120mm. 
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5. Paroi 06 / Plancher  passif Bât B 
 

Code : 06 

Désignation : Plancher  passif Bât B 
 

Type : Plancher sur terre-plein (A4) Ri+Re : 0,21 m².°C/W 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,159 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   

MISAPOR 10/50 40,0 0,120 3,333 100 6 
3.3/16-

910 
Dalle béton armé 25,0 2,300 0,109 100 ThU  

EFISOL TMS 5,6 cm 5,6  2,600 100 ACERMI 
08/006/4

81 
Chape 3,5 2,300 0,015 100 ThU  

Carrelage 1,5 1,700 0,009 100 ThU  
 

 

 

 Ue retenu : 0,123 W/m².°C b : 1,000 

 

**************** 
 

 
 

6. Paroi 07 / Plancher  passif Bât C 
 

Code : 07 

Désignation : Plancher  passif Bât C 
 

Type : Plancher sur terre-plein (A4) Ri+Re : 0,21 m².°C/W 
 

Détail du calcul du U : U calculé : 0,159 W/m².°C 

Désignation Epaisseur Lambda Résistance Proportion Type Numero 
 cm W/m.°C m².°C/W %   

MISAPOR 10/50 40,0 0,120 3,333 100 6 
3.3/16-

910 
Dalle béton armé 25,0 2,300 0,109 100 ThU  

EFISOL TMS 5,6 cm 5,6  2,600 100 ACERMI 
08/006/4

81 
Chape 3,5 2,300 0,015 100 ThU  

Carrelage 1,5 1,700 0,009 100 ThU  
 

 

 

 Ue retenu : 0,124 W/m².°C b : 1,000 

 

**************** 
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IV. CATALOGUE DES VITRAGES 

 
Mise en place de fenêtres triple vitrage PVC OKNOPLAST WINERGETIC – remplissage 
argon – deux couches basses émissivités.  
 

 ATEC : gamme 82 : 6/15-2266 

 Uw < 0.9 W/m².K  (avec ATEC) 

 Ug = 0.5 W/m².K : (certification CEKAL) 

 Facteur solaire Sw >0.30 

 Tranmission lumineuse >40% 

 Intercalaires : Aluminum 

 

 Ud porte d’entrée type SWALBOAR = 0.71 W/m².K 

 Utilisation des cadres à rupteur de pont thermique ALPAC. Les parties en bleu et grise 
représentent l’isolation en polystyrène expansé sauf pour les tableaux où l’on trouve du 
polystyrène extrudé. Les parties en jaune sont en purenit afin de limiter les ponts 
thermiques de mise en œuvre des menuiseries. 
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Schéma de l’intégration du coffre de volet avec appui de fenêtre ou seuil de porte 
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 Occultation : Volet roulant aluminium motorisé avec coffre isolé type ALPAC R25H30 
+ isolation thermique : transmission thermique du coffre avec le doublage intérieur = 
0.24 W/m².K  

 

Acoustique : 

Le choix définitif des menuiseries devra satisfaire les exigences acoustiques s’il y a lieu 
conformément au niveau d’exigence acoustique qui sera déterminé sur le projet. 
 

Ouverture des baies (Article 22) 

Les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère et de catégorie CE1 doivent 
pouvoir s’ouvrir sur au moins 30% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 
% dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son 
ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou 
supérieure à 4 mètres. 

 

1. Contrôle des entrées 

Code Désignation Long Haut Type Type Type 
  m m Ouvrant Vitre Fermeture 

F1 W4 W5 W6 W8 1,40 1,26 Fen. bat. PVC (Uf=1,2) Argon  
(E=0,03) 

Triple 
Vitrage Volet Roulant Alu 

F2 Petite fenêtre R+1 W7 0,70 1,26   Volet Roulant Alu 

P1 D1 Porte entrée Swalbard 0,99 2,07 Porte pleine PVC isolée   

PF1 Porte fenetre W01 1,40 2,17 Pf PVC (Uf=1,2) sans soub. 
Argon (E=0,03) 

Triple 
Vitrage Volet Roulant Alu 

F3 Petite fenêtre RDC W3 0,70 0,63   Volet Roulant Alu 

F4 W05 cuisine 1,40 1,06 Fen. bat. PVC (Uf=1,2) Argon  
(E=0,03) 

Triple 
Vitrage Volet Roulant Alu 

 
 

 

3. Caractéristiques thermiques 

Code Surf. Uw (Sans/Avec protection) Ujn Ug Uf Vol. roulant Linéiques 

 m² Vertical Horizontal    Surf. Uc Appui Tabl. Lint. 

  S.P. A.P. S.P. A.P.         
F1 1,76 0,800 0,719 0,800 0,719 0,76 0,70 1,20 0,41 0,24 0,11 0,06 0,06 
F2 0,88 0,900 0,799 0,900 0,799 0,85 0,70 1,20 0,21 0,24 0,11 0,06 0,06 
P1 2,05 0,710 0,710 0,725 0,725 0,71 0,70 0,00 0,00 0,00 0,12 0,06 0,06 

PF1 3,04 0,800 0,719 0,800 0,719 0,76 0,70 1,20 0,41 0,24 0,12 0,06 0,06 
F3 0,44 0,900 0,799 0,900 0,799 0,85 0,70 1,20 0,21 0,24 0,11 0,06 0,06 
F4 1,48 0,900 0,799 0,900 0,799 0,85 0,70 1,20 0,41 0,24 0,11 0,06 0,06 
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4. Caractéristiques des facteurs solaires et de transmission lumineuse 

Code Facteurs solaires 
sans protection 

Facteurs solaires 
avec protection 

Facteurs de 
transmission 

lumineuse 

 Hiver conditions C Eté conditions E Eté conditions E Globale Diffuse 

 Swc Sw1c Sw2c Sw3c Swe Sw1e Sw2e Sw3e Swe Sw1e Sw2e Sw3e S.P. A.P. S.P. A.P. 
F1 0,29 0,29 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,09 0,02 0,07 0,00 0,45 0,04 0,00 0,02 
F2 0,27 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,45 0,40 0,00 0,00 
P1 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PF1 0,31 0,31 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,09 0,02 0,07 0,00 0,45 0,04 0,00 0,02 
F3 0,21 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,45 0,40 0,00 0,00 
F4 0,28 0,28 0,00 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,09 0,02 0,07 0,00 0,45 0,04 0,00 0,02 

 

Nota: 

Les facteurs solaires et de transmission lumineuse ci-dessus sont considérés comme issus des normes EN13363-2 et XP50-777 et 

seront donc corrigés conformément aux règles ThS et ThL en fonction de la position de la menuiserie dans la paroi et de 

l'orientation. 
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CATALOGUE DES LINEIQUES 
 

Code Type Désignation Psi b 
   W/m.°C  

01 Angle de 2 murs extérieurs Angle sortant 0,065 1,00 
06 Angle mur extérieur / Refend Refend cloison / mur 0,010 1,00 
09 Angle mur extérieur / Refend Refend mur projet VSG 0,045 1,00 
02 Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 Plancher intermédiaire bas 0,025 1,00 
03 Mur ext./ Plancher interm. PSI ou PSI1 Plancher intermédiaire haut 0,015 1,00 
11 Mur extérieur / Terrasse Acrotere VSG 0,070 1,00 
07 Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 cloison bas sur dalle 0,000 1,00 
12 Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI1 Refend bas VSG 0,050 1,00 
13 Refend/plafond  ext/lnc PSI ou PSI1 Refend mitoyen terrasse VSG 0,070 1,00 
05 Refend/plafond  ext/lnc PSI ou PSI1 Cloison / plafond 0,010 1,00 
04 Terre-plein Mur sur plancher bas 0,147 0,00 
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DETAILS des PONTS THERMIQUES 
 

1. Angle de 2 murs extérieurs 
 

 Code : 01 

 Désignation : Angle sortant 

 Descriptif : Calcul logiciel therm v6 

 Psi calculé : 0,13 

 Psi retenu : 0,065 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : Autre 

 Numéro de certification :  

  
 

Liaisons entre parois verticales 

Angle entre deux murs donnant sur l'extérieur 

Jonction de deux murs 
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2. Angle mur extérieur / Refend 
 

 Code : 06 

 Désignation : Refend cloison / mur 

 Descriptif : Calcul logiciel therm v6 *0.019 

 Psi calculé : 0,09 

 Psi retenu : 0,0095 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 

  
 

Liaisons entre parois verticales 

 
 

 
 

 Code : 09 

 Désignation : Refend mur projet VSG 

  

 Psi calculé : 0,09 

 Psi retenu : 0,045 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 

  
 

Liaisons entre parois verticales 

Liaison entre un mur extérieur et un mur intérieur 

Mur intérieur à ossature simple léger 

 

 

Mur extérieur ossature légère isolation entre montants + isolation  complémentaire extérieure (120 mm) 

OB.3.2.2 - Montant mur intérieur 50 

mm 
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4. Mur ext./ plancher interm. PSI ou PSI 1 (L9) 
 

 Code : 02 

 Désignation : Plancher intermédiaire bas 

 Descriptif : Calcul logiciel therm v6 

 Psi calculé : 0 

 Psi retenu : 0,025 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 

  
 

 

----------------------------------- 

 
 

 Code : 03 

 Désignation : Plancher intermédiaire haut 

 Descriptif : Calcul logiciel therm v6 

 Psi calculé : 0 

 Psi retenu : 0,015 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : Autre 

 Numéro de certification :  
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6. Mur extérieur / Terrasse (L10) 
 

 Code : 11 

 Désignation : Acrotere VSG 

  

 Psi calculé : 0,07 

 Psi retenu : 0,07 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 

  
 

Liaison avec un plancher haut 

Liaison entre plancher haut et un mur extérieur 

Plancher léger à solives massives isolé au-dessus (toiture terrasse) 

 

 

Mur ossature légère isolation entre montants + isolation  complémentaire extérieure (120 mm) 

OB.6.2.4 - Epaisseur solives 75 mm et Hauteur solives 250 

mm 
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7. Refend/plancher ext/lnc PSI ou PSI 1 (L8) 
 

 Code : 07 

 Désignation : cloison bas sur dalle 

 Descriptif : Calcul logiciel therm v6 - valeur -0.002 

 Psi calculé : 0 

 Psi retenu : 0 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 
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----------------------------------- 
 

 Code : 12 

 Désignation : Refend bas VSG 

  

 Psi calculé : 0,1 

 Psi retenu : 0,05 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 

  
 

Liaison avec un plancher bas 

Liaison entre plancher bas et un mur intérieur 

Plancher lourd avec isolation sous-chape flottante et terre-plein 

 

 

Mur interieur léger à solives massives 

OB.4.28.2 - Longueur du refend Lr en m  5 < Lr <= 

10 
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9. Refend/plafond ext/lnc PSI ou PSI 1 (L10) 
 

 Code : 13 

 Désignation : Refend mitoyen terrasse VSG 

  

 Psi calculé : 0,07 

 Psi retenu : 0,07 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 

  
 

Liaison avec un plancher haut 

Liaison entre plancher haut et un mur extérieur 

Plancher léger à solives massives isolé au-dessus (toiture terrasse) 

 

 

Mur ossature légère isolation entre montants + isolation  complémentaire extérieure (120 mm) 

OB.6.2.4 - Epaisseur solives 75 mm et Hauteur solives 250 

mm 

 
 

----------------------------------- 
 

 Code : 05 

 Désignation : Cloison / plafond 

 Descriptif : Cloison legere 

 Psi calculé : 0,08 

 Psi retenu : 0,01 

 Coefficient b : 1 

 Type de certification : ThU 

  
 

Liaison avec un plancher haut 

Liaison entre plancher haut et un mur intérieur 

Plancher léger à solives composites isolé au-dessus (toiture terrasse) 

 

 

Mur intérieur léger à ossature simple (épaisseur lisse haute 36 ou 50 mm) 

OB.6.33.1.1 - Hauteurs des solives 225 mm - Largeur lisse 100 

mm 
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11. Terre-plein (L8) 
 

 Code : 04 

 Désignation : Mur sur plancher bas 

 Descriptif : Calcul logiciel therm v6 - valeur 0.147 

 Psi calculé : 0,22 

 Psi retenu : 0,147 

 Coefficient b : 0 

 Type de certification : Autre 

 Numéro de certification :  

 

 

 
 

Liaisons avec un plancher bas 

Dallage sur terre plein 

Isolation par l'extérieur 
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V. DEPERDITIONS du BATI : (n°1) Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 
 

1. Saisie du métré 

Désignation Code Nb U b Surf.en m² Or. Déperd. Réf. 

   W/m2.°C  ou Long.en m  W/°C  

Mur extérieur 04  0,118 1,000 24,42 Ext. 2,89  

Mur extérieur 01  0,120 1,000 500,5 Ext. 60,212  

Plafond 05  0,093 1,000 384,06 Hori. 35,826  

Plancher 02  0,125 1,000 261,06  32,634  

Plancher 07  0,124 1,000 176,64  21,904  

Vitrage 1 F3 10 0,850 1,000 4,4 Ext. 6,19  

Vitrage 1 F1 34 0,760 1,000 59,84 Ext. 62,016  

Vitrage 1 F2 10 0,850 1,000 8,8 Ext. 10,67  

Porte 1 P1 10 0,710 1,000 20,5  18,82  

Vitrage 1 PF1 20 0,760 1,000 60,8 Ext. 58,36  

Vitrage 1 F4 6 0,850 1,000 8,88 Ext. 10,356  

P th. Terre-plein (L8) 04  0,147 0,000 143,2  0  

P th. Mur ext./ Pcher int. 02  0,000 1,000 141,34  0 L9 

P th. Mur ext./Refend 06  0,000 1,000 230  0  

P th. Angle de 2 murs 01  0,065 1,000 35  2,282  

P th. Mur ext./Refend 09  0,045 1,000 185  8,354  

P th. Refend /Plancher 12  0,050 1,000 132,7  6,644  

P th. Mur ext./ Pcher int. 03  0,000 1,000 121,36  0 L9 

P th. Mur ext. /Terrasse 11  0,070 1,000 139,94  9,794  

P th. Refend/plafond 13  0,070 1,000 113,98  7,976  

P th. Refend/plafond 05  0,000 1,000 342,04  0  

      HT = 354,93  
Déperditions Parois Extérieures HD : 285,75 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 14,61 W/°C 

Déperditions par le sol HS : 54,54 W/°C 

Surface Totale des parois déperditives AT : 1538,68 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 1100,98 m² 

Surface du bâtiment       : 1060,6 m² 

 
 

DEPERDITIONS MOYENNES  = 0,231 W/m².°C 
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2. Récapitulatif des déperditions 

 
 

 Déperditions (W/°C) 

Murs extérieurs 70,08 
Murs intérieurs 0,00 

Total Murs 70,08 
Planchers 54,54 
Plafonds 35,83 
Vitrages 110,32 
Portes 14,56 
Linéiques L8 6,64 
Linéiques L9 0,00 
Linéiques L10 17,77 
Liaisons Murs/baies 34,56 
Autres ponts thermiques 10,60 

 

Désignation Valeur 
Ratio moyen ponts thermiques 0,085 ( < = 0,28 : conforme) 
PSI Moyen L9 0,000 ( < = 0,6 : conforme) 
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3. Récapitulatif des surfaces des baies 
 

 Bâtiment 

Déperditions moyennes (W/K) 0,231 

  
Surface vitrée au Sud 46,72 
Surface vitrée au Nord 95,87 
Surface vitrée à l'Est 0,00 
Surface vitrée à l'Ouest 0,00 
Surface vitrée horizontale 0,00 
Surface totale des portes extérieures 20,50 
Surface totale des baies 163,10 

 

Désignation Valeur 
Surface totale des baies appartenant à des zones de logements (m2) 163,100 
Surface totale habitable des logements (m2) 816,120 
Surface totale des façades des logements (m2) 716,919 
Ratio de surface des baies / Surf. habitable 0,19985 
Ratio de surface des baies / Surf. des façades 0,22750 
Ratio < 1/3 de la S.façade - Il manque .....( m2) 75,873 

 

 

 Calculs réalisés avec le logiciel U22Win 2012 (Evaluation EL-004 du 29/01/2016) : V.5.1.36 

 Calculs réalisés avec le moteur ThBCE2012 conçu par le CSTB : V.7.5.0.2 du 16/03/2017 
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VI. DEPERDITIONS du BATI : (n°2) Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 
 

1. Saisie du métré 

Désignation Code Nb U b Surf.en m² Or. Déperd. Réf. 

   W/m2.°C  ou Long.en m  W/°C  

Mur extérieur 04  0,118 1,000 27,24 Ext. 3,217  

Mur extérieur 01  0,120 1,000 294,97 Ext. 35,483  

Plafond 05  0,093 1,000 285,13 Hori. 26,605  

Plancher 07  0,124 1,000 246,84  30,608  

Plancher 06  0,123 1,000 50,67  6,232  

Porte 1 P1 6 0,710 1,000 12,3  11,292  

Vitrage 1 F3 11 0,850 1,000 4,84 Ext. 6,809  

Vitrage 1 PF1 12 0,760 1,000 36,48 Ext. 35,016  

Vitrage 1 F1 24 0,760 1,000 42,24 Ext. 43,776  

Vitrage 1 F2 1 0,850 1,000 0,88 Ext. 1,067  

P th. Terre-plein (L8) 04  0,147 0,000 87,86  0  

P th. Mur ext./ Pcher int. 02  0,000 1,000 87,86  0 L9 

P th. Mur ext./Refend 06  0,000 1,000 140  0  

P th. Refend /Plancher 12  0,050 1,000 76,71  3,844  

P th. Angle de 2 murs 01  0,065 1,000 40  2,608  

P th. Mur ext./Refend 09  0,045 1,000 90  4,066  

P th. Mur ext./ Pcher int. 03  0,000 1,000 87,75  0 L9 

P th. Mur ext. /Terrasse 11  0,070 1,000 82,42  5,765  

P th. Refend/plafond 05  0,000 1,000 281,29  0  

P th. Refend/plafond 13  0,070 1,000 92,69  6,494  

      HT = 222,88  
Déperditions Parois Extérieures HD : 175,69 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 10,32 W/°C 

Déperditions par le sol HS : 36,84 W/°C 

Surface Totale des parois déperditives AT : 1018,77 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 721,26 m² 

Surface du bâtiment       : 706,6 m² 

 
 

DEPERDITIONS MOYENNES  = 0,219 W/m².°C 
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2. Récapitulatif des déperditions 

 
 

 Déperditions (W/°C) 

Murs extérieurs 42,89 
Murs intérieurs 0,00 

Total Murs 42,89 
Planchers 36,84 
Plafonds 26,60 
Vitrages 64,60 
Portes 8,73 
Linéiques L8 3,84 
Linéiques L9 0,00 
Linéiques L10 12,26 
Liaisons Murs/baies 20,45 
Autres ponts thermiques 6,65 

 

Désignation Valeur 
Ratio moyen ponts thermiques 0,079 ( < = 0,28 : conforme) 
PSI Moyen L9 0,000 ( < = 0,6 : conforme) 
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3. Récapitulatif des surfaces des baies 
 

 Bâtiment 

Déperditions moyennes (W/K) 0,219 

  
Surface vitrée au Sud 55,76 
Surface vitrée au Nord 28,59 
Surface vitrée à l'Est 0,00 
Surface vitrée à l'Ouest 0,00 
Surface vitrée horizontale 0,00 
Surface totale des portes extérieures 12,30 
Surface totale des baies 96,65 

 

Désignation Valeur 
Surface totale des baies appartenant à des zones de logements (m2) 96,657 
Surface totale habitable des logements (m2) 559,150 
Surface totale des façades des logements (m2) 436,130 
Ratio de surface des baies / Surf. habitable 0,17286 
Ratio de surface des baies / Surf. des façades 0,22162 
Ratio < 1/3 de la S.façade - Il manque .....( m2) 48,720 

 

 

 Calculs réalisés avec le logiciel U22Win 2012 (Evaluation EL-004 du 29/01/2016) : V.5.1.36 

 Calculs réalisés avec le moteur ThBCE2012 conçu par le CSTB : V.7.5.0.2 du 16/03/2017 
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VII. DEPERDITIONS du BATI : (n°3) Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 
 

1. Saisie du métré 

Désignation Code Nb U b Surf.en m² Or. Déperd. Réf. 

   W/m2.°C  ou Long.en m  W/°C  

Mur extérieur 04  0,118 1,000 55,45 Ext. 6,559  

Mur extérieur 01  0,120 1,000 480,29 Ext. 57,778  

Plafond 05  0,093 1,000 420,86 Hori. 39,264  

Plancher 07  0,124 1,000 291  36,084  

Plancher 02  0,125 1,000 174,04  21,756  

Porte 1 P1 10 0,710 1,000 20,5  18,82  

Vitrage 1 F3 14 0,850 1,000 6,16 Ext. 8,666  

Vitrage 1 PF1 20 0,760 1,000 60,8 Ext. 58,36  

Vitrage 1 F1 36 0,760 1,000 63,36 Ext. 65,664  

Vitrage 1 F2 6 0,850 1,000 5,28 Ext. 6,402  

Vitrage 1 F4 4 0,850 1,000 5,92 Ext. 6,904  

P th. Mur ext./Refend 09  0,045 1,000 170  7,677  

P th. Terre-plein (L8) 04  0,147 0,000 146,29  0  

P th. Mur ext./ Pcher int. 02  0,000 1,000 146,29  0 L9 

P th. Mur ext./Refend 06  0,000 1,000 227,5  0  

P th. Refend/plafond 13  0,070 1,000 126,18  8,837  

P th. Refend /Plancher 12  0,050 1,000 129,28  6,477  

P th. Angle de 2 murs 01  0,065 1,000 55  3,586  

P th. Mur ext./ Pcher int. 03  0,000 1,000 129,7  0 L9 

P th. Mur ext. /Terrasse 11  0,070 1,000 142,84  9,994  

P th. Refend/plafond 05  0,000 1,000 398,62  0  

      HT = 362,83  
Déperditions Parois Extérieures HD : 289,65 W/°C 

Déperditions Parois Intérieures HU : 15,30 W/°C 

Déperditions par le sol HS : 57,84 W/°C 

Surface Totale des parois déperditives AT : 1612,36 m² 

Surface des parois ext. hors plancher       : 1147,32 m² 

Surface du bâtiment       : 1123,4 m² 

 
 

DEPERDITIONS MOYENNES  = 0,225 W/m².°C 
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2. Récapitulatif des déperditions 

 
 

 Déperditions (W/°C) 

Murs extérieurs 71,31 
Murs intérieurs 0,00 

Total Murs 71,31 
Planchers 57,84 
Plafonds 39,27 
Vitrages 108,98 
Portes 14,56 
Linéiques L8 6,46 
Linéiques L9 0,00 
Linéiques L10 18,83 
Liaisons Murs/baies 34,31 
Autres ponts thermiques 11,22 

 

Désignation Valeur 
Ratio moyen ponts thermiques 0,082 ( < = 0,28 : conforme) 
PSI Moyen L9 0,000 ( < = 0,6 : conforme) 
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3. Récapitulatif des surfaces des baies 
 

 Bâtiment 

Déperditions moyennes (W/K) 0,225 

  
Surface vitrée au Sud 95,87 
Surface vitrée au Nord 45,52 
Surface vitrée à l'Est 0,00 
Surface vitrée à l'Ouest 0,00 
Surface vitrée horizontale 0,00 
Surface totale des portes extérieures 20,50 
Surface totale des baies 161,89 

 

Désignation Valeur 
Surface totale des baies appartenant à des zones de logements (m2) 161,896 
Surface totale habitable des logements (m2) 870,740 
Surface totale des façades des logements (m2) 726,460 
Ratio de surface des baies / Surf. habitable 0,18593 
Ratio de surface des baies / Surf. des façades 0,22286 
Ratio < 1/3 de la S.façade - Il manque .....( m2) 80,257 

 

 

 Calculs réalisés avec le logiciel U22Win 2012 (Evaluation EL-004 du 29/01/2016) : V.5.1.36 

 Calculs réalisés avec le moteur ThBCE2012 conçu par le CSTB : V.7.5.0.2 du 16/03/2017 
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VIII. RESULTATS du Bbio : A 
 

1. Bâtiment n° 1 : Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 

SRT : 1060,56 m² 
 

Coefficient Bbio : 25,800 Bbio max : 75,500 Gain : 65,83 % 
 

Besoins annuels en chaud : 8,600 en froid : 0,000 en éclairage : 1,700 

en kWh/(m²SRT) 
 

2. Détails des besoins par mois 

 J F M A M J J A S O N D 
Chauffage 2,9 1,9 1,4 0,4 0 0 0 0 0 0,1 1,8 0 
Refroidissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eclairage 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
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IX. RESULTATS du Bbio : B 
 

1. Bâtiment n° 2 : Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 

SRT : 706,56 m² 
 

Coefficient Bbio : 23,500 Bbio max : 72,600 Gain : 67,63 % 
 

Besoins annuels en chaud : 7,200 en froid : 0,000 en éclairage : 1,800 

en kWh/(m²SRT) 
 

2. Détails des besoins par mois 

 J F M A M J J A S O N D 
Chauffage 2,6 1,6 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 1,6 0 
Refroidissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eclairage 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
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X. RESULTATS du Bbio : C 
 

1. Bâtiment n° 3 : Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 

SRT : 1123,36 m² 
 

Coefficient Bbio : 23,500 Bbio max : 73,900 Gain : 68,20 % 
 

Besoins annuels en chaud : 7,300 en froid : 0,000 en éclairage : 1,800 

en kWh/(m²SRT) 
 

2. Détails des besoins par mois 

 J F M A M J J A S O N D 
Chauffage 2,7 1,6 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0 
Refroidissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eclairage 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
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XI. SAISIE du COEFFICIENT Cep :  
 

 Système de chauffage et production d’eau chaude : 

⚫ Deux chaudières à granulés de bois à condensation :  OKOFEN PESK 41 

⚫ Situation :  hors volume chauffé dans l’Ecobox OKOFEN voir plan de masse 

⚫ Puissance : 41  kW X 2 

⚫ Rendement à pleine charge : 102.7% 

⚫ Rendement à charge intermédiaire : 102.2 KW 

⚫ Pertes à l’arrêt 0.3 kW 

⚫ Alimentation des granulés par aspiration 

⚫ Mise en œuvre d’un ballon tampon 800 litres type OVENTROP avec une constante 

de refroidissement 0.11 Wh/l.K.j ou Ua 3.29. Ajout d’une vanne trois voies en sortie 

de ballon tampon 

 

⚫ Température de départ chaudière 65°C avec une température retour 35°C  

⚫ Estimation du débit nominal du réseau : 3.99 m³/h 

⚫ Estimation du débit réduit environ 0.399 m³/h 
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 Réseau de distribution de chauffage et d’eau chaude principale   

 

⚫ Pompe de circulation primaire : Consommation maximale <400  watts THC, 

vitesse variable et pression différentielle constante 

 

⚫ Longueur du réseau principal (entre la chaufferie et le réseau secondaire) en DN 

50 :  80 mètres (aller+retour) 

U du réseau =0.2381 W/m.K tuyau CALPEX DUO (63+63/182) voir ATEC 

14/14-1992 

 

⚫ Longueur du réseau principal (entre la chaufferie et le réseau secondaire) en DN 

40 :  66 mètres (aller+retour) 

U du réseau =0.1954 W/m.K tuyau CALPEX DUO (50+50/162) voir ATEC 

14/14-1992 

 

⚫ Longueur du réseau principal (entre la chaufferie et le réseau secondaire) en DN 

32 : 38 mètres (aller+retour) 

U du réseau =0.2108 W/m.K tuyau CALPEX DUO (40+40/126) voir ATEC 

14/14-1992 

 

⚫ Longueur du réseau secondaire (vers maison) en DN 25 : 714 mètres 

(aller+retour) 

⚫ U du réseau =0.1786 W/m.K tuyau CALPEX DUO (25+25/91) ATEC 

14/14-1992 
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⚫ Mise en place de module thermique d’appartement OVENTROP  REGUDIS 

WHTU 15 litres / minutes avec moteur électrothermique.  

 

⚫ Isolation thermique entre la dalle et le MTA en classe 4 soit 3cm d’épaisseur d’isolation 

en DN 25 dans le volume chauffé. 

 

⚫ Mise en place d’un module par logement, à l’entrée du volume chauffé. 

 
 

⚫ Température de distribution d’eau chaude dans les logements 45°C avec mitigeur 

thermostatique intégré au MTA 

⚫ Température de distribution dans les radiateurs avec un régime 65/35°C 

⚫ Module MTA avec vanne d’équilibrage à pression différentielle et kit de régulation 

(moteur électrothermique) 

⚫ Corps de vanne thermostatique type OVENTROP AV 9 à double réglage. 

 

⚫ Ajout d’un thermostat d’ambiance dans chaque maison permettant de gérer la 

température et les horaires d’occupation. 

 

⚫ By-pass thermostatique dans le MTA référence OVENTROP d’après M. SONNET 134 

1088 
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 Émission de chauffage : 

⚫ Radiateur bitube basse température 65/35°C avec robinet thermostatique certifié 
CENCER type OVENTROP UNI XH valeur EUBAC certifié NF performance 
=0.2°C  
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 Système de ventilation :  

⚫ Ventilation ZEHNDER COMFO AIR Q 350   

⚫ Rendement certifié CERTITA et NF : 97% 

⚫ Distribution des réseaux en volume chauffé avec des gaines en PEHD 

⚫ Consommation de base par logement 23 watts THC (Alistair et Andrew) et 29 watts 

THC (Adele) pour les deux ventilateurs 

⚫ Consommation maximale : 69 W THC pour les deux ventilateurs 

 

 
⚫ Rappel réglementaire du détalonnage des portes : 1cm et 2 cm pour la cuisine 

⚫ Bouche d’extraction réglable type ANJOS : Salle de bains, WC, Cuisine 

⚫ Bouche soufflage réglable ANJOS type BEIP dans les pièces principales : Séjour, 

chambres 

 

⚫ Changement des filtres deux fois par an + nettoyage des filtres avec un 

aspirateur deux fois par an. Nettoyage du réseau tous les deux ans, avec une balle 

en mousse si les conduits sont en 60-90mm PEHD. 

⚫ Filtre F7 entrée et G4 en sortie 

⚫ Classe d’étanchéité du réseau de VMC  pour le LABEL BEPOS : Objectif B voir 

idéalement C 

 

⚫ Réseau de ventilation en gaine PEHD, isolation complémentaire COMFOPIPE 

43mm (Résistance thermique > 1.2 m².K/W) entre le caisson VMC et l’extérieur.  

⚫ Utilisation si possible de l’effet coanda pour le soufflage au-dessus des portes 

⚫ La hotte d’aspiration de la cuisine devra fonctionner en recyclage pour ne pas 

perturber la ventilation. 
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 Production d’électricité : Panneaux photovoltaïques SOLARWATT 

 

⚫ Référence des panneaux chez SOLARWATT VISON 60P 

⚫ Surface d’un capteur : 1.66m² 

⚫ Technologie : polycristallin 

⚫ Puissance crête : 275 Watts 

⚫ Température d’équilibre 44°C 

⚫ Coefficient de température -0.0041°C 

⚫ Onduleur :  micro onduleur AP SYSTEMPS YC 500l puissance nominale sortie 

500 Watts, rendement 95.5% 
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Répartition des panneaux par bâtiment :  

⚫ Chaque maison possédera 6 panneaux solarwatt VISION 60P (1650 watts soit 

10m²) inclinaison 31°, orientation plein sud, afin de garantir une certaine 

autonomie. Les panneaux seront tous sur le même rang avec de ne pas avoir 

d’ombrage. 

 

⚫ Option : afin d’optimiser l’autoconsommation nous proposons l’installation d’une 

box type FULL HOME ENERGY permettant de gérer les pics de production et 

l’autoconsommation de la production photovoltaïque. La gestion détaillée de la 

production permettant d’obtenir une autonomie jusqu’à 50% sans recours aux 

batteries. 
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XII. CEP BATIMENT : Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 
 

1.1. BATIMENT 

Désignation Valeur 
Référence Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 
Surface SRT 1060,56 m² 

 

 

1.2. ZONE : ZONE 1 

1.2.1. Généralités 

Désignation Valeur 
Référence ZONE 1 
SRT de la zone 1060,56 m² 
Surface habitable de la zone 816,12 m² 
Type de zone Maison individuelle 
Différence hauteur zone 5,38 m 
Hauteur entre le sol et le bas de la zone 0,10 m 
Perméabilité de la zone 0,40 m³/(h.m2) sous 4 Pa 

 

1.2.2. Chauffage 

Désignation Valeur 
Mode de production de chauffage Central inter-bâtiment 
Programmation chauffage Horl. à H fixe avec ctre d'ambiance 

 

1.2.3. Refroidissement 

Désignation Valeur 
Refroidissement Zone non refroidie 

 

1.2.4. Informations complémentaires 

Désignation Valeur 
Nombre de maisons accolées 10 

 

 

1.3. SAISIE des GROUPES 

1.3.1. Groupe : Groupe Traversant non clim 

1.3.1.1. Généralités 

Désignation Valeur 
Référence Groupe Traversant non clim 
Groupe de transfert Non 
Surface de groupe 816,12 m² 
Volume du groupe 2057,00 m³ 
Inertie quotidienne Moyenne 
Inertie séquentielle Légère 
Système de refroidissement Sans système de refroidissement 
Catégorie du groupe CE1 
Hauteur de tirage de baie 5,00 m 

 

1.3.1.2. Emission : Radiateur Basse température 

Désignation Valeur 
Référence Radiateur Basse température 
Type d'émetteur Chauffage seul 
Surface des pièces concernées 816,12 m² 
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur 
Perte au dos 0,00 % 
Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond 

 

Emetteur chaud 

Désignation Valeur 
Type de Chauffage Bois 
Type d'émetteur chaud Radiateur 
Lié à la génération Chaufferie bois 
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Désignation Valeur 
Part surface du groupe assurée par cette émission Valeur par défaut 
Part de besoins assurée par ce système d'émission Valeur par défaut 
Classe de variation spatiale Classe C 

Variation temporelle 
Régulation terminale certifiée (EUBAC, 

...): 0,20 
Type de réseau Bitube 

Lié à un réseau collectif 
Oventrop REGUDIS WHTU - 15 l/mn  

(dt_s35k) isolé a 
Emplacement du réseau Rés.entièrement en vol.chauf. 
Régulation de la température Temp. de départ constante 
Température de départ 65 °C 
Delta T 30 °C 
Régulation du débit à débit variable 
Début minimal 0,000 m³/h 
Puissance des émetteurs 13953 W 
Longueur du réseau en volume chauffé Valeur par défaut 
Isolation réseau en volume chauffé Nu à l'air libre 
Présence d'un circulateur Non 

 

 

1.3.1.3. SAISIE de l'ECS 

1.3.1.3.1. ECS : ECS 

Désignation Valeur 
Référence ECS 
Type d'ECS Lié au chauffage 
Surface de groupe concernée 816,1 m² 
Nombre de logements 10 
Type de distribution Prod. collective 
Liée à la génération Chaufferie bois 

Lié par réseau collectif 
Oventrop REGUDIS WHTU - 15 l/mn  

(dt_s35k) isolé a 
Diamètre intérieur distribution 12,00 mm 
Température du réseau ECS 45,00 °C 
Liaison à l'espace tampon Sans liaison (b=1) 
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs 0,00 % 
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs 100,00 % 
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électro. 0,00 % 

 

 Type d'appareils sanitaires ECS lié 

Désignation Nombre Surface Type d'appareil Long. hors 
  totale m²  vol. chauf. (m) 
T.4 10 816,12 Baignoire std (125L<V<175L) 0,00 

 

Désignation Valeur 
Coefficient correctif besoins connu non 
Longueur en volume chauffé Par défaut 
Longueur hors volume chauffé 0,00 m 

 

 

1.3.1.4. SAISIE de VENTILATION 

1.3.1.4.1. Ventilation : Comfo air Q350 x10 

Désignation Valeur 
Référence Comfo air Q350 x10 
Type de ventilation Ventilation mécanique Double Flux 

Liens vers la CTA 
Ventilation double flux comfo air Q350 

x10 
Composant de ventilation Autres 
Gestion de la ventilation Dispositif avec temporisation 
Etanchéité du réseau Classe B 

 

En reprise 

Désignation Valeur 
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Désignation Valeur 
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W) 
Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 % 

 

En soufflage 

Désignation Valeur 
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W) 
Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 % 

 

Détails des Logements  

Désignation Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Débit Débit Déb.Souf. Déb.Souf. Entrée 

 
log. 
id. 

pièce 
princ. 

SdB 
sal. 

d'eau 
WC pointe base pointe base d'air 

A1 Alistair 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
A2 Alistair 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
A3 alistair 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
A4 ANDREW 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
A5 ANDREW 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
Alistair A6 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
Alistair A7 1 4 1 0 1 180 105 0 0 0 
A8 Andrew 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
A9 Andrew 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
A10 Alistair 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 

 

Désignation Valeur 
Débit total de reprise, pointe 1800,00 m³/h 
Débit total de reprise, base 1050,00 m³/h 
Débit total de soufflage, pointe 1800,00 m³/h 
Débit total de soufflage, base 1050,00 m³/h 

 

 

1.4. SAISIE des CTA 

1.4.1. CTA : Ventilation double flux comfo air Q350 x10 

Désignation Valeur 

Référence 
Ventilation double flux comfo air Q350 

x10 
Type de ventilation Double flux hygiénique (DF) 
Liaison sur puits climatique Aucun lien 
Liaison à l'espace tampon Sans liaison 

 

Reprise 

Désignation Valeur 
Puissance débit de base 115,00 W 
Puissance débit de pointe 345,00 W 

 

Soufflage 

Désignation Valeur 
Puissance débit de base 115,00 W 
Puissance débit de pointe 345,00 W 

 

Echangeur 

Désignation Valeur 
Référence Zhender Comfo air Q350 x10 
Type de l'échangeur Echangeur de type simplifié 
Efficacité de l'échangeur 97,00 % 
Valeur Certifiée 
Puissance élec. des auxiliaires 0,00 W 
Génération associée à l'antigel Pas de sécurité antigel 

 

By-pass de l'échangeur en période de chauffage 

Désignation Valeur 
Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 26,00 °C 
Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 26,00 °C 

 

 By-pass de l'échangeur hors période de chauffage 
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Désignation Valeur 
Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 15,00 °C 
Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 15,00 °C 

 

 

1.5. SAISIE des PARKINGS 

1.6. SAISIE des panneaux PHOTOVOLTAIQUES 

1.6.1. Panneau photovoltaïque : SOLARWATT VISION 60P 

Caractéristiques des capteurs 

Désignation Valeur 
Référence SOLARWATT VISION 60P 
Marque des capteurs SOLARWATT 
Dénomination VISION 60 P 
Nombre de capteurs identiques 60 
Surface d'un module 1,66 m² 
Technologie du capteur Multi Cristallin 
Puissance crête nominale d'un module 275,00 W 
Tolérance de la puissance crête 0 % 
Type de valeurs (temp., rend., coef.) Valeurs certifiées 
Temp.d'équilibre thermique du module NOCT 44,0 °C 
Coefficient de température de la puissance crête 0 

Type de confinement 
Face arrière libre (en contact avec l’air 

ambiant) 
 

Position des capteurs 

Désignation Valeur 
Orientation Sud 
Inclinaison du module 32 ° 

 

Caractéristiques des onduleurs 

Désignation Valeur 
Marque des onduleurs AP SYSTEMPS 
Dénomination YC500l 
Nombre d'onduleurs identiques 30 
Puissance nominale AC de sortie d'un onduleur 500 W 
Valeurs connues du rendement de l'onduleur Rendement européen 
Rendement européen de l'onduleur 95,50 
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XIII. CEP BATIMENT : Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 
 

2.1. BATIMENT 

Désignation Valeur 
Référence Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 
Surface SRT 706,56 m² 

 

 

2.2. ZONE : ZONE 1 

2.2.1. Généralités 

Désignation Valeur 
Référence ZONE 1 
SRT de la zone 706,56 m² 
Surface habitable de la zone 559,15 m² 
Type de zone Maison individuelle 
Différence hauteur zone 5,38 m 
Hauteur entre le sol et le bas de la zone 0,10 m 
Perméabilité de la zone 0,40 m³/(h.m2) sous 4 Pa 

 

2.2.2. Chauffage 

Désignation Valeur 
Mode de production de chauffage Central inter-bâtiment 
Programmation chauffage Horl. à H fixe avec ctre d'ambiance 

 

2.2.3. Refroidissement 

Désignation Valeur 
Refroidissement Zone non refroidie 

 

2.2.4. Informations complémentaires 

Désignation Valeur 
Nombre de maisons accolées 6 

 

 

2.3. SAISIE des GROUPES 

2.3.1. Groupe : Groupe Traversant non clim 

2.3.1.1. Généralités 

Désignation Valeur 
Référence Groupe Traversant non clim 
Groupe de transfert Non 
Surface de groupe 559,15 m² 
Volume du groupe 1409,00 m³ 
Inertie quotidienne Moyenne 
Inertie séquentielle Légère 
Système de refroidissement Sans système de refroidissement 
Catégorie du groupe CE1 
Hauteur de tirage de baie 5,00 m 

 

2.3.1.2. Emission : Radiateur Basse température 

Désignation Valeur 
Référence Radiateur Basse température 
Type d'émetteur Chauffage seul 
Surface des pièces concernées 559,15 m² 
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur 
Perte au dos 0,00 % 
Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond 

 

Emetteur chaud 

Désignation Valeur 
Type de Chauffage Bois 
Type d'émetteur chaud Radiateur 
Lié à la génération Chaufferie bois 
Part surface du groupe assurée par cette émission Valeur par défaut 
Part de besoins assurée par ce système d'émission Valeur par défaut 
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Désignation Valeur 
Classe de variation spatiale Classe C 

Variation temporelle 
Régulation terminale certifiée (EUBAC, 

...): 0,20 
Type de réseau Bitube 

Lié à un réseau collectif 
Oventrop REGUDIS WHTU - 15 l/mn  

(dt_s35k) isolé a 
Emplacement du réseau Rés.entièrement en vol.chauf. 
Régulation de la température Temp. de départ constante 
Température de départ 65 °C 
Delta T 30 °C 
Régulation du débit à débit variable 
Début minimal 0,000 m³/h 
Puissance des émetteurs 9093 W 
Longueur du réseau en volume chauffé Valeur par défaut 
Isolation réseau en volume chauffé Nu à l'air libre 
Présence d'un circulateur Non 

 

 

2.3.1.3. SAISIE de l'ECS 

2.3.1.3.1. ECS : ECS 

Désignation Valeur 
Référence ECS 
Type d'ECS Lié au chauffage 
Surface de groupe concernée 546,3 m² 
Nombre de logements 6 
Type de distribution Prod. collective 
Liée à la génération Chaufferie bois 

Lié par réseau collectif 
Oventrop REGUDIS WHTU - 15 l/mn  

(dt_s35k) isolé a 
Diamètre intérieur distribution 12,00 mm 
Température du réseau ECS 45,00 °C 
Liaison à l'espace tampon Sans liaison (b=1) 
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs 0,00 % 
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs 100,00 % 
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électro. 0,00 % 

 

 Type d'appareils sanitaires ECS lié 

Désignation Nombre Surface Type d'appareil Long. hors 
  totale m²  vol. chauf. (m) 
T.4 2 164,70 Baignoire std (125L<V<175L) 0,00 
T.5 4 381,56 Baignoire std (125L<V<175L) 0,00 

 

Désignation Valeur 
Coefficient correctif besoins connu non 
Longueur en volume chauffé Par défaut 
Longueur hors volume chauffé 0,00 m 

 

 

2.3.1.4. SAISIE de VENTILATION 

2.3.1.4.1. Ventilation : Comfo air Q350 x6 

Désignation Valeur 
Référence Comfo air Q350 x6 
Type de ventilation Ventilation mécanique Double Flux 
Liens vers la CTA Ventilation double flux comfo air Q350 X6 
Composant de ventilation Autres 
Gestion de la ventilation Dispositif avec temporisation 
Etanchéité du réseau Classe B 

 

En reprise 

Désignation Valeur 
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W) 
Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 % 
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En soufflage 

Désignation Valeur 
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W) 
Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 % 

 

Détails des Logements  

Désignation Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Débit Débit Déb.Souf. Déb.Souf. Entrée 

 
log. 
id. 

pièce 
princ. 

SdB 
sal. 

d'eau 
WC pointe base pointe base d'air 

B1 ANDREW 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
B2 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 
B3 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 
B4 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 
B5 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 
B6 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 

 

Désignation Valeur 
Débit total de reprise, pointe 1230,00 m³/h 
Débit total de reprise, base 705,00 m³/h 
Débit total de soufflage, pointe 1230,00 m³/h 
Débit total de soufflage, base 705,00 m³/h 

 

 

2.4. SAISIE des CTA 

2.4.1. CTA : Ventilation double flux comfo air Q350 X6 

Désignation Valeur 
Référence Ventilation double flux comfo air Q350 X6 
Type de ventilation Double flux hygiénique (DF) 
Liaison sur puits climatique Aucun lien 
Liaison à l'espace tampon Sans liaison 

 

Reprise 

Désignation Valeur 
Puissance débit de base 84,00 W 
Puissance débit de pointe 207,00 W 

 

Soufflage 

Désignation Valeur 
Puissance débit de base 84,00 W 
Puissance débit de pointe 207,00 W 

 

Echangeur 

Désignation Valeur 
Référence Zhender Comfo air Q350 X6 
Type de l'échangeur Echangeur de type simplifié 
Efficacité de l'échangeur 97,00 % 
Valeur Certifiée 
Puissance élec. des auxiliaires 0,00 W 
Génération associée à l'antigel Pas de sécurité antigel 

 

By-pass de l'échangeur en période de chauffage 

Désignation Valeur 
Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 26,00 °C 
Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 26,00 °C 

 

 By-pass de l'échangeur hors période de chauffage 

Désignation Valeur 
Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 15,00 °C 
Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 15,00 °C 

 

 

2.5. SAISIE des PARKINGS 

2.6. SAISIE des panneaux PHOTOVOLTAIQUES 

2.6.1. Panneau photovoltaïque : SOLARWATT VISION 60P 



 

TREENERGY projet RT 2012 phase EXE : VILLENEUVE SAINT GEORGES 

 

52/95 

Caractéristiques des capteurs 

Désignation Valeur 
Référence SOLARWATT VISION 60P 
Marque des capteurs SOLARWATT 
Dénomination VISION 60P 
Nombre de capteurs identiques 36 
Surface d'un module 1,66 m² 
Technologie du capteur Multi Cristallin 
Puissance crête nominale d'un module 275,00 W 
Tolérance de la puissance crête 0 % 
Type de valeurs (temp., rend., coef.) Valeurs certifiées 
Temp.d'équilibre thermique du module NOCT 44,0 °C 
Coefficient de température de la puissance crête 0 

Type de confinement 
Face arrière libre (en contact avec l’air 

ambiant) 
 

Position des capteurs 

Désignation Valeur 
Orientation Sud 
Inclinaison du module 32 ° 

 

Caractéristiques des onduleurs 

Désignation Valeur 
Marque des onduleurs AP SYSTEMPS 
Dénomination YC 500l 
Nombre d'onduleurs identiques 18 
Puissance nominale AC de sortie d'un onduleur 500 W 
Valeurs connues du rendement de l'onduleur Rendement européen 
Rendement européen de l'onduleur 95,50 
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XIV. CEP BATIMENT : Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 
 

3.1. BATIMENT 

Désignation Valeur 

Référence 
Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 

Adele 
Surface SRT 1123,36 m² 

 

 

3.2. ZONE : ZONE 1 

3.2.1. Généralités 

Désignation Valeur 
Référence ZONE 1 
SRT de la zone 1123,36 m² 
Surface habitable de la zone 870,74 m² 
Type de zone Maison individuelle 
Différence hauteur zone 5,38 m 
Hauteur entre le sol et le bas de la zone 0,10 m 
Perméabilité de la zone 0,40 m³/(h.m2) sous 4 Pa 

 

3.2.2. Chauffage 

Désignation Valeur 
Mode de production de chauffage Central inter-bâtiment 
Programmation chauffage Horl. à H fixe avec ctre d'ambiance 

 

3.2.3. Refroidissement 

Désignation Valeur 
Refroidissement Zone non refroidie 

 

3.2.4. Informations complémentaires 

Désignation Valeur 
Nombre de maisons accolées 10 

 

 

3.3. SAISIE des GROUPES 

3.3.1. Groupe : Groupe Traversant non clim 

3.3.1.1. Généralités 

Désignation Valeur 
Référence Groupe Traversant non clim 
Groupe de transfert Non 
Surface de groupe 870,74 m² 
Volume du groupe 2194,66 m³ 
Inertie quotidienne Moyenne 
Inertie séquentielle Légère 
Système de refroidissement Sans système de refroidissement 
Catégorie du groupe CE1 
Hauteur de tirage de baie 5,00 m 

 

3.3.1.2. Emission : Radiateur Basse température 

Désignation Valeur 
Référence Radiateur Basse température 
Type d'émetteur Chauffage seul 
Surface des pièces concernées 870,74 m² 
Ventilateurs liés aux émetteurs Pas de ventilateur 
Perte au dos 0,00 % 
Hauteur sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond 

 

Emetteur chaud 

Désignation Valeur 
Type de Chauffage Bois 
Type d'émetteur chaud Radiateur 
Lié à la génération Chaufferie bois 
Part surface du groupe assurée par cette émission Valeur par défaut 
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Désignation Valeur 
Part de besoins assurée par ce système d'émission Valeur par défaut 
Classe de variation spatiale Classe C 

Variation temporelle 
Régulation terminale certifiée (EUBAC, 

...): 0,20 
Type de réseau Bitube 

Lié à un réseau collectif 
Oventrop REGUDIS WHTU - 15 l/mn  

(dt_s35k) isolé a 
Emplacement du réseau Rés.entièrement en vol.chauf. 
Régulation de la température Temp. de départ constante 
Température de départ 65 °C 
Delta T 30 °C 
Régulation du débit à débit variable 
Début minimal 0,000 m³/h 
Puissance des émetteurs 14560 W 
Longueur du réseau en volume chauffé Valeur par défaut 
Isolation réseau en volume chauffé Nu à l'air libre 
Présence d'un circulateur Non 

 

 

3.3.1.3. SAISIE de l'ECS 

3.3.1.3.1. ECS : ECS bois 

Désignation Valeur 
Référence ECS bois 
Type d'ECS Lié au chauffage 
Surface de groupe concernée 870,7 m² 
Nombre de logements 10 
Type de distribution Prod. collective 
Liée à la génération Chaufferie bois 

Lié par réseau collectif 
Oventrop REGUDIS WHTU - 15 l/mn  

(dt_s35k) isolé a 
Diamètre intérieur distribution 12,00 mm 
Température du réseau ECS 45,00 °C 
Liaison à l'espace tampon Sans liaison (b=1) 
Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs 0,00 % 
Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs 100,00 % 
Part des besoins d'ECS passant par des robinets électro. 0,00 % 

 

 Type d'appareils sanitaires ECS lié 

Désignation Nombre Surface Type d'appareil Long. hors 
  totale m²  vol. chauf. (m) 
T.4 6 489,18 Baignoire std (125L<V<175L) 0,00 
T.5 4 381,56 Baignoire std (125L<V<175L) 0,00 

 

Désignation Valeur 
Coefficient correctif besoins connu non 
Longueur en volume chauffé Par défaut 
Longueur hors volume chauffé 0,00 m 

 

 

3.3.1.4. SAISIE de VENTILATION 

3.3.1.4.1. Ventilation : Comfo air Q350 x10 

Désignation Valeur 
Référence Comfo air Q350 x10 
Type de ventilation Ventilation mécanique Double Flux 

Liens vers la CTA 
Ventilation double flux comfo air Q350 

x10 
Composant de ventilation Autres 
Gestion de la ventilation Dispositif avec temporisation 
Etanchéité du réseau Classe B 

 

En reprise 

Désignation Valeur 
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Désignation Valeur 
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W) 
Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 % 

 

En soufflage 

Désignation Valeur 
Résistance thermique des réseaux situés hors vol. 1,20 m²/(K.W) 
Ratio de conduit en volume chauffé 100,00 % 

 

Détails des Logements  

Désignation Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Débit Débit Déb.Souf. Déb.Souf. Entrée 

 
log. 
id. 

pièce 
princ. 

SdB 
sal. 

d'eau 
WC pointe base pointe base d'air 

C1 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 
C2 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 0 0 0 
C3 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 
C4 Alistair 1 4 1 0 1 180 105 0 0 0 
C5 Alistair 1 4 1 0 1 180 105 0 0 0 
C6 Andrew 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
C7  Andrew 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
C8 Alistair 1 4 1 0 1 180 105 180 105 0 
C9 Alistair 1 4 1 0 1 180 105 0 0 0 
C10 ADELE 1 5 1 1 1 210 120 210 120 0 

 

Désignation Valeur 
Débit total de reprise, pointe 1920,00 m³/h 
Débit total de reprise, base 1110,00 m³/h 
Débit total de soufflage, pointe 1920,00 m³/h 
Débit total de soufflage, base 1110,00 m³/h 

 

 

3.4. SAISIE des CTA 

3.4.1. CTA : Ventilation double flux comfo air Q350 x10 

Désignation Valeur 

Référence 
Ventilation double flux comfo air Q350 

x10 
Type de ventilation Double flux hygiénique (DF) 
Liaison sur puits climatique Aucun lien 
Liaison à l'espace tampon Sans liaison 

 

Reprise 

Désignation Valeur 
Puissance débit de base 127,00 W 
Puissance débit de pointe 345,00 W 

 

Soufflage 

Désignation Valeur 
Puissance débit de base 127,00 W 
Puissance débit de pointe 345,00 W 

 

Echangeur 

Désignation Valeur 
Référence Zhender Comfo air Q350 
Type de l'échangeur Echangeur de type simplifié 
Efficacité de l'échangeur 97,00 % 
Valeur Certifiée 
Puissance élec. des auxiliaires 0,00 W 
Génération associée à l'antigel Pas de sécurité antigel 

 

By-pass de l'échangeur en période de chauffage 

Désignation Valeur 
Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 26,00 °C 
Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 26,00 °C 

 

 By-pass de l'échangeur hors période de chauffage 
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Désignation Valeur 
Temp.ext.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 15,00 °C 
Temp.int.au dessus de laquelle l'echangeur est by-passé 15,00 °C 

 

 

3.5. SAISIE des PARKINGS 

3.6. SAISIE des panneaux PHOTOVOLTAIQUES 

3.6.1. Panneau photovoltaïque : SOLARWATT VISION 60P 

Caractéristiques des capteurs 

Désignation Valeur 
Référence SOLARWATT VISION 60P 
Marque des capteurs SOLARWATT 
Dénomination VISION 60P 
Nombre de capteurs identiques 60 
Surface d'un module 1,66 m² 
Technologie du capteur Multi Cristallin 
Puissance crête nominale d'un module 275,00 W 
Tolérance de la puissance crête 0 % 
Type de valeurs (temp., rend., coef.) Valeurs certifiées 
Temp.d'équilibre thermique du module NOCT 44,0 °C 
Coefficient de température de la puissance crête 0 

Type de confinement 
Face arrière libre (en contact avec l’air 

ambiant) 
 

Position des capteurs 

Désignation Valeur 
Orientation Sud 
Inclinaison du module 32 ° 

 

Caractéristiques des onduleurs 

Désignation Valeur 
Marque des onduleurs AP SYSTEMPS 
Dénomination YC 500l 
Nombre d'onduleurs identiques 30 
Puissance nominale AC de sortie d'un onduleur 500 W 
Valeurs connues du rendement de l'onduleur Rendement européen 
Rendement européen de l'onduleur 95,50 

 

 

4. SAISIE des GENERATIONS 

4.1. Génération : Chaufferie bois 

Désignation Valeur 
Référence Chaufferie bois 
Services assurés Chauffage et ECS 
Type de gestion Générateurs en cascade 

Raccordement des générateurs 
Générateur seul ou avec isolement 

possible 
Raccordement hydraulique Avec possibilité d’isolement 
Position de la production Hors volume chauffé 
Liaison à l'espace tampon Sans liaison 

 

4.1.1. Type de gestion de la température de génération en chauffage 

Désignation Valeur 

Gestion de la température 
Fonctionnement à température moyenne 

constante 
Température de fonctionnement 65,0 °C 

 

4.1.2. Température de fonctionnement de la génération en ECS pour les générateurs instantanés 

Désignation Valeur 
Température de fonctionnement 65,0 °C 

 

4.1.3. Générateur : OKO09001 - PELLEMATIC MAXI CONDENSATION PESK41 - OKOFEN PESK 41_CH_BOIS 

Désignation Valeur 
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Désignation Valeur 

Référence 
OKO09001 - PELLEMATIC MAXI 

CONDENSATION PESK41 
Marque OKOFEN PESK 41_CH_BOIS 
Type de générateur 400 / Chaudière bois 
Service du générateur Chauffage et ECS 
Type ventilation du générateur Présence de ventilateurs 
Puissance nominale 41,00 kW 
Nombre identique 2 
Gestion de la production Air pulsé alimentation automatique 
Rendement à pleine charge 102,70 % 
Pertes à l'arret 0,30 kW 
Puissance utile intermédiaire 15,00 kW 
Rendement à charge intermédiaire 102,20 % 
Classe de la chaudière Classe 5 
Puissance électrique des auxiliaires à Pn 152 W 
Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle 11 W 
Existence d'une cogénération Non 

 

4.1.3.1. Stockage et Système solaire : Ballon 800 litres oventrop (isolation >100mm) 

Désignation Valeur 

Référence 
Ballon 800 litres oventrop (isolation 

>100mm) 

Type de stockage 
Ballon de stockage sans solaire ni 

appoint 
Service assuré ECS seul 
Nombre d'assemblages strictement identiques 1 

 

Caractéristiques des ballons 

Ballon - OVENTROP 

Désignation Valeur 
Référence OVENTROP 
Mode de production Ballon de base 
Volume total du ballon 718,0 l 
Valeur connue pertes du ballon Valeur certifiée 
Constante de refroidissement Cr 0,110 Wh/lKj 
Type de gestion du thermostat Chauffage permanent 
Température maximale du ballon 95,0 °C 
Hystérésis du thermostat du ballon 5,00 °C 
Hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve 0,05 
N° de la zone du ballon qui contient le syst. de régul. de base 1 

 

4.1.4. Réseau Inter : Oventrop REGUDIS WHTU - 15 l/mn  (dt_s35k) isolé a 

Module Thermique d'Appartement 

Désignation Valeur 
Fonction du module thermique d'appartement Ecs et Chauffage direct 
Nombre de MTA raccordés au réseau intergroupe 26 
Type de réseau de distribution intergroupe ECS Bouclé 
Position du module d'appartement Dans le volume chauffé 
Production simultanée d'ECS et de Chauffage Production alternée 
Maintien en température de l'échangeur ECS Non 
Données de l'échangeur ECS Déclarées 
Coefficient a de l'échangeur ECS -0,000000457236359 
Coefficient b de l'échangeur ECS 6,899213E-02 
Coefficient c de l'échangeur ECS 214,8601 
Epaisseur de l'isolant recouvrant l'échangeur ECS 0 mm 
Lambda de l'isolant recouvrant l'échangeur ECS 0 W/m.K 
Coefficient de déperd. des tubes ECS dans un module 0,5 W/m.K 
Longueur des tubes ECS dans un module 0,48 m 
Coefficient de déperd. des tubes mixtes dans un module 0,5 W/m.K 
Longueur des tubes mixtes dans un module 0,61 m 
Coefficient de déperd. des tubes chauffage dans un module 0,5 W/m.K 
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Désignation Valeur 
Longueur des tubes chauffage dans un module 0,433 m 
Résistance thermique de l'isolant inclus dans la coque d'un module 0 m2.K/W 
Puissance des auxiliaires de génération en fonctionnement d'un 
module 

2 W 

Puissance des auxiliaires de génération à l'arrêt d'un module 0 W 
Débit nominal du réseau intergroupe 3996,3 m3/h 
Débit résiduel (ou minimal) du réseau intergroupe 399 m3/h 

Type de circulateur 
Vitesse variable maintien du réseau à 

une pression dif. constante 
Puissance du circulateur du réseau intergroupe 400 W 
Température de départ du réseau intergroupe 65 °C 
Part des consommations d'auxilaire transmise au VC sous forme de 
chaleur 

50 % 

Longueur de réseau de distribution intergroupe colonne situé en 
volume chauffé 

0 m 

Classe d'isolation des réseaux en VC Nu à l'air libre 
Diamètre extérieur moyen du réseau en volume chauffé 0 mm 
Longueur de réseau de distribution intergroupe colonne situé hors 
volume chauffé 

184 m 

Classe d'isolation des réseaux HVC Valeur de U connue 
U moyen des réseaux hors volume chauffé 0,2171 W/m.°K 
Longueur de réseau de distribution intergroupe entre colonne et MTA 
situé en volume chauffé 

13 m 

Classe d'isolation des réseaux en VC Classe 4 
Diamètre extérieur moyen du réseau en volume chauffé 25 mm 
Longueur de réseau de distribution intergroupe entre colonne et MTA 
situé en volume chauffé 

714 m 

Classe d'isolation des réseaux en VC Valeur de U connue 
U moyen des réseaux en volume chauffé 0,1786 W/m.°K 
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XV. RESULTATS du coefficient Cep A 
 

Bâtiment n° 1 : Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 

SRT : 1060,56 m² 

Coefficient Cep : -1,300 Cep max : 78,500 Gain : 101,66 % 

Production ENR : 62,700 
(Valeurs exprimées en kWh/m²(SRT)an) 

Consommations annuelles 

 Energie finale Energie primaire 
Chauf. 3,100 3,100 
Refroid. 0,000 0,000 
Ecs 20,100 20,300 
Eclair. 1,700 4,400 
Aux.dist. 0,300 0,700 
Aux.vent. 3,800 9,800 
Photovolt. -15,400 -39,600 

 

Détails des consommations en énergie primaire par mois 

 J F M A M J J A S O N D 
Chauf. 1,6 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 
Refroid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ecs 2 1,9 2 1,8 1,7 1,5 1,5 1,1 1,5 1,8 1,9 1,6 
Eclair. 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 
Aux.dist. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Aux.vent. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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XVI. RESULTATS du coefficient Cep B 
 

Bâtiment n° 2 : Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 

SRT : 706,56 m² 

Coefficient Cep : 2,800 Cep max : 75,600 Gain : 96,30 % 

Production ENR : 59,100 
(Valeurs exprimées en kWh/m²(SRT)an) 

Consommations annuelles 

 Energie finale Energie primaire 
Chauf. 3,400 3,500 
Refroid. 0,000 0,000 
Ecs 20,100 20,300 
Eclair. 1,800 4,700 
Aux.dist. 0,300 0,700 
Aux.vent. 3,600 9,300 
Photovolt. -13,800 -35,700 

 

Détails des consommations en énergie primaire par mois 

 J F M A M J J A S O N D 
Chauf. 1,7 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 
Refroid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ecs 2 1,9 2 1,8 1,7 1,5 1,5 1,1 1,5 1,8 1,9 1,6 
Eclair. 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 
Aux.dist. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Aux.vent. 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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XVII. RESULTATS du coefficient Cep C 
 

Bâtiment n° 3 : Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 

SRT : 1123,36 m² 

Coefficient Cep : 0,500 Cep max : 76,900 Gain : 99,35 % 

Production ENR : 60,300 
(Valeurs exprimées en kWh/m²(SRT)an) 

Consommations annuelles 

 Energie finale Energie primaire 
Chauf. 3,000 3,000 
Refroid. 0,000 0,000 
Ecs 20,000 20,200 
Eclair. 1,800 4,500 
Aux.dist. 0,300 0,700 
Aux.vent. 3,700 9,500 
Photovolt. -14,500 -37,400 

 

Détails des consommations en énergie primaire par mois 

 J F M A M J J A S O N D 
Chauf. 1,6 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 
Refroid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ecs 2 1,9 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,1 1,5 1,8 1,9 1,6 
Eclair. 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 
Aux.dist. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Aux.vent. 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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XVIII. DETAILS DU CONFORT D'ETE  
 

Zone climatique été : H1a 
 

Bâtiment : Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 

          Zone : ZONE 1 

                    Groupe : Groupe Traversant non clim 

                    Inertie Quotidienne : Moyenne 

                    Inertie Séquentielle : Légère 
Code Surf. Fact. Fact. Fact. Orientation Statut Expo. Fact. Respect 

vitrage en m² sol. sol. sol.  d'occup. au sol. garde-fou 

  hiver été global   bruit réf  
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
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Code Surf. Fact. Fact. Fact. Orientation Statut Expo. Fact. Respect 
vitrage en m² sol. sol. sol.  d'occup. au sol. garde-fou 

  hiver été global   bruit réf  
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Sud-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Sud-Est Normal BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   

 

TIC = 26,0   -     TICRéf = 32,5 
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Bâtiment : Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 

          Zone : ZONE 1 

                    Groupe : Groupe Traversant non clim 

                    Inertie Quotidienne : Moyenne 

                    Inertie Séquentielle : Légère 
Code Surf. Fact. Fact. Fact. Orientation Statut Expo. Fact. Respect 

vitrage en m² sol. sol. sol.  d'occup. au sol. garde-fou 

  hiver été global   bruit réf  
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR1   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR1   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR1   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Est Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR1   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Est Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Ouest Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Passagère BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Est Normal BR3   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
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TIC = 26,0   -     TICRéf = 32,0 
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Bâtiment : Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 

          Zone : ZONE 1 

                    Groupe : Groupe Traversant non clim 

                    Inertie Quotidienne : Moyenne 

                    Inertie Séquentielle : Légère 
Code Surf. Fact. Fact. Fact. Orientation Statut Expo. Fact. Respect 

vitrage en m² sol. sol. sol.  d'occup. au sol. garde-fou 

  hiver été global   bruit réf  
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR1   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR1   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
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Code Surf. Fact. Fact. Fact. Orientation Statut Expo. Fact. Respect 
vitrage en m² sol. sol. sol.  d'occup. au sol. garde-fou 

  hiver été global   bruit réf  
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F2 0,88 0,270 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR1   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
P1 2,05 0,310 0,000 0,000 Nord-Ouest Normal BR2   
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
PF1 3,04 0,310 0,090 0,090 Sud-Est Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Sud-Est Nocturne BR2 0,25 Oui 
F3 0,44 0,210 0,030 0,030 Nord-Ouest Passagère BR1   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F4 1,48 0,280 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Normal BR2   
F1 1,76 0,290 0,090 0,090 Nord-Ouest Nocturne BR2 0,45 Oui 

 

TIC = 26,0   -     TICRéf = 32,1 
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XIX. CONTROLE des GARDE-FOUS 
 

1. Bâtiment : Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 
 

 

Energies renouvelables 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
16 Recours à une source d’énergie renouvelable Logiciel Conforme 

 

Etanchéité à l'air de l'enveloppe 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
17 Etanchéité à l’air de l’enveloppe Logiciel Conforme 

 

Isolation thermique 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
18 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Logiciel Sans Objet 
19 Respect des ponts thermiques Logiciel Conforme 

 

Accès à l'éclairage naturel 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
20 Accès à l’éclairage naturel Logiciel Conforme 

 

Confort d'été 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
21 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Logiciel Conforme 
22 Ouverture des baies des locaux Utilisateur Conforme 

 

Dispositions diverses dans les bâtiments à usage d'habitation 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
23 Dispositifs de mesure des consommations des logements Utilisateur Conforme 
24 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Utilisateur Conforme 
25 Dispositifs d'équilibrage et d'arrêt des pompes Utilisateur Conforme 
26 Régulation des installations de refroidissement Utilisateur Sans Objet 
27 Dispositifs de commande de l’éclairage dans les circulations Logiciel Sans Objet 

28 
Dispositifs de commande de l’éclairage dans pour les parcs de 
stationnement 

Logiciel Sans Objet 

29 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Utilisateur Sans Objet 
30 Limitation des productions d'électricité à demeure Logiciel Conforme 

 

Dispositions diverses dans les bâtiments à usage autre que d’habitation 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
31 Dispositifs de mesure des consommations Logiciel Sans Objet 
32 Ventilation des locaux à usages différents Logiciel Sans Objet 
33 Temporisation des systèmes de ventilation Logiciel Sans Objet 
34 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Logiciel Sans Objet 
35 Dispositifs de régulation de chauffage par zone Logiciel Sans Objet 
36 Dispositifs d'équilibrage et d'arrêt des pompes Logiciel Sans Objet 
37 Dispositifs d'extinction de l'éclairage Logiciel Sans Objet 
38 Dispositifs d'extinction de l'éclairage par le gestionnaire Logiciel Sans Objet 
39 Dispositifs d'extinction de l'éclairage dans les circulations Logiciel Sans Objet 
40 Dispositifs d'extinction de l'éclairage dans les parcs de stationnement Logiciel Sans Objet 
41 Zonage de l’éclairage à proximité des baies Logiciel Sans Objet 
42 Systèmes spécifiques de ventilation pour les locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
43 Fermeture automatique des portes des locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
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N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
44 Régulation des installations de refroidissement Logiciel Sans Objet 
45 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Logiciel Sans Objet 

2. Bâtiment : Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 
 

 

Energies renouvelables 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
16 Recours à une source d’énergie renouvelable Logiciel Conforme 

 

Etanchéité à l'air de l'enveloppe 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
17 Etanchéité à l’air de l’enveloppe Logiciel Conforme 

 

Isolation thermique 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
18 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Logiciel Sans Objet 
19 Respect des ponts thermiques Logiciel Conforme 

 

Accès à l'éclairage naturel 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
20 Accès à l’éclairage naturel Logiciel Conforme 

 

Confort d'été 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
21 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Logiciel Conforme 
22 Ouverture des baies des locaux Utilisateur Conforme 

 

Dispositions diverses dans les bâtiments à usage d'habitation 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
23 Dispositifs de mesure des consommations des logements Utilisateur Conforme 
24 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Utilisateur Conforme 
25 Dispositifs d'équilibrage et d'arrêt des pompes Utilisateur Conforme 
26 Régulation des installations de refroidissement Utilisateur Sans Objet 
27 Dispositifs de commande de l’éclairage dans les circulations Logiciel Sans Objet 

28 
Dispositifs de commande de l’éclairage dans pour les parcs de 
stationnement 

Logiciel Sans Objet 

29 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Utilisateur Sans Objet 
30 Limitation des productions d'électricité à demeure Logiciel Conforme 

 

Dispositions diverses dans les bâtiments à usage autre que d’habitation 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
31 Dispositifs de mesure des consommations Logiciel Sans Objet 
32 Ventilation des locaux à usages différents Logiciel Sans Objet 
33 Temporisation des systèmes de ventilation Logiciel Sans Objet 
34 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Logiciel Sans Objet 
35 Dispositifs de régulation de chauffage par zone Logiciel Sans Objet 
36 Dispositifs d'équilibrage et d'arrêt des pompes Logiciel Sans Objet 
37 Dispositifs d'extinction de l'éclairage Logiciel Sans Objet 
38 Dispositifs d'extinction de l'éclairage par le gestionnaire Logiciel Sans Objet 
39 Dispositifs d'extinction de l'éclairage dans les circulations Logiciel Sans Objet 
40 Dispositifs d'extinction de l'éclairage dans les parcs de stationnement Logiciel Sans Objet 
41 Zonage de l’éclairage à proximité des baies Logiciel Sans Objet 
42 Systèmes spécifiques de ventilation pour les locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
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N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
43 Fermeture automatique des portes des locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
44 Régulation des installations de refroidissement Logiciel Sans Objet 
45 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Logiciel Sans Objet 

3. Bâtiment : Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 
 

 

Energies renouvelables 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
16 Recours à une source d’énergie renouvelable Logiciel Conforme 

 

Etanchéité à l'air de l'enveloppe 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
17 Etanchéité à l’air de l’enveloppe Logiciel Conforme 

 

Isolation thermique 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
18 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Logiciel Sans Objet 
19 Respect des ponts thermiques Logiciel Conforme 

 

Accès à l'éclairage naturel 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
20 Accès à l’éclairage naturel Logiciel Conforme 

 

Confort d'été 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
21 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Logiciel Conforme 
22 Ouverture des baies des locaux Utilisateur Conforme 

 

Dispositions diverses dans les bâtiments à usage d'habitation 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
23 Dispositifs de mesure des consommations des logements Utilisateur Conforme 
24 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Utilisateur Conforme 
25 Dispositifs d'équilibrage et d'arrêt des pompes Utilisateur Conforme 
26 Régulation des installations de refroidissement Utilisateur Sans Objet 
27 Dispositifs de commande de l’éclairage dans les circulations Logiciel Sans Objet 

28 
Dispositifs de commande de l’éclairage dans pour les parcs de 
stationnement 

Logiciel Sans Objet 

29 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Utilisateur Sans Objet 
30 Limitation des productions d'électricité à demeure Logiciel Conforme 

 

  



 

TREENERGY projet RT 2012 phase EXE : VILLENEUVE SAINT GEORGES 

 

71/95 

Dispositions diverses dans les bâtiments à usage autre que d’habitation 

N°Art. Intitulé Vérif.par Conformité 
31 Dispositifs de mesure des consommations Logiciel Sans Objet 
32 Ventilation des locaux à usages différents Logiciel Sans Objet 
33 Temporisation des systèmes de ventilation Logiciel Sans Objet 
34 Dispositifs d’arrêt et de régulation de chauffage par local Logiciel Sans Objet 
35 Dispositifs de régulation de chauffage par zone Logiciel Sans Objet 
36 Dispositifs d'équilibrage et d'arrêt des pompes Logiciel Sans Objet 
37 Dispositifs d'extinction de l'éclairage Logiciel Sans Objet 
38 Dispositifs d'extinction de l'éclairage par le gestionnaire Logiciel Sans Objet 
39 Dispositifs d'extinction de l'éclairage dans les circulations Logiciel Sans Objet 
40 Dispositifs d'extinction de l'éclairage dans les parcs de stationnement Logiciel Sans Objet 
41 Zonage de l’éclairage à proximité des baies Logiciel Sans Objet 
42 Systèmes spécifiques de ventilation pour les locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
43 Fermeture automatique des portes des locaux refroidis Logiciel Sans Objet 
44 Régulation des installations de refroidissement Logiciel Sans Objet 
45 Interdiction de chaud et froid sur émission finale Logiciel Sans Objet 

Dispositions diverses dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation 
 

Art. 23. − Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d’habitation 
sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement, excepté 
pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée. 
En cas de production collective d’énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation 
totale d’énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d’ouvrage lors de la réalisation 
du bâtiment. 
Ces systèmes permettent d’informer les occupants, à minima mensuellement, de leur consommation d’énergie. Cette 
information est délivrée dans le volume habitable, par type d’énergie, à minima selon la répartition suivante : 
 

 chauffage ; 
 refroidissement ; 
 production d’eau chaude sanitaire ; 
 réseau prises électriques ; 
 autres. 

 
Toutefois, dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, 
notamment les maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a 
minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable. 
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d’un paramétrage 
préalablement défini. 
 

Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par 
local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température 
intérieure de ce local. 
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou 
par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une 
surface habitable totale maximum de 100 m2. 
 

Art. 25. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, les réseaux collectifs de distribution à eau de 
chauffage ou de refroidissement sont munis d’un organe d’équilibrage en pied de chaque colonne. 
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant 
leur arrêt. 
 

Art. 26. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de refroidissement comporte, 
par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en 
fonction de la température intérieure. 
Toutefois : 

 lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux 
d’une surface habitable totale maximale de 100 m2 sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse 
sans augmentation de la perte de charge ; 

 lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une 
surface habitable totale maximale de 100 m2 ; pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul 
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», l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la 
température intérieure et que la production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant 
leur programmation ; 

 pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l’air neuf sans accroissement des 
débits traités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation du premier alinéa est considérée comme 
satisfaite si la fourniture de froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d’air 
et la température extérieure et, d’autre part, est interdite en période de chauffage. 

 

Art. 27. − Le présent article s’applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales des 
bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation. 
Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé : 
– soit l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum réglementaire ; 
– soit l’extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal. 
. . 
De plus, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du 
système d’éclairage dès que l’éclairement naturel est suffisant. De plus, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, il 
intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d’éclairage dès que l’éclairement naturel est 
suffisant. 
Un même dispositif dessert au plus : 
– une surface habitable maximale de 100 m2 et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes 
intérieures ; 
– trois niveaux pour les circulations verticales. 

Art. 28. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-
couverts comportent : 
– soit un dispositif permettant d’abaisser le niveau d’éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes 
d’inoccupation ; 
– soit un dispositif automatique permettant l’extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes 
d’inoccupation, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal. 
Un même dispositif ne dessert qu’un seul niveau et au plus une surface de 500 m2. 

Art. 29. − Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, avant émission finale dans le local, sauf 
dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l’air n’est pas chauffé puis refroidi, ou 
inversement, par des dispositifs utilisant de l’énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de 
l’air. 
 

Art. 30. − Pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la consommation conventionnelle d’énergie 
du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, 
l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, 
avant déduction de la production d’électricité à demeure, est inférieure ou égale à : 
Cepmax + 12 kWh/(m2.an) d’énergie primaire. 
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XX. LABEL ENERGIE CARBONE E+C 
 

Bilan énergétique BEPOS 
 

 BEPOS 1 ou 2     
Consommation d'énergie ni Pep,r,ex 7,7 <= BEPOS 1 135,4 Ok 
renouvelable de récupération Bilan BEPOS 62,9 <= BEPOS 2 132,2 Ok 
Cep,nr  : 70,7 KWhEP/m2.an Bilan BEPOS 3 ou 4  <= BEPOS 3 105,9 Ok 

 Pep,r,ex 20,0 > BEPOS 4 0,0 X 

 Bilan BEPOS 50,7    
      
Pep,r,ex = Energie renouvelable ou de récupération exportée en kWh/m2 Srt.an 
Bilan BEPOS = Cep,nr - Pep,r,ex 

 

Bilan CARBONE (résultat d'un logiciel ACV) 
 

Emissions de gaz à effet de serre totales (4 contributeurs)   CARBONE 1   
Eges = 787,00 KgCO2/m2.SdP   EgesMAX 1509,09 Ok 
= lpce + lcha + lce + lcre + Benefice GES   EgesPCE,MAX 710,75 Ok 

      
Emissions de GES contributeur ''construction et équipements''   CARBONE 2   
EgesPCE = 597,00 KgCO2/m2.SdP   EgesMAX 837,72 Ok 
= lpce - bénéficeGESPCE   EgesPCE,MAX 660,75 Ok 

 

Indicateurs complémentaires (kWhEP/m2.an) 

Consommation des autres usages     :  75,1 
Production énergie autoconsommée  :  19,6 
Production énergie ''exportée''            :  20,0 

  



 

TREENERGY projet RT 2012 phase EXE : VILLENEUVE SAINT GEORGES 

 

74/95 

XXI. LABEL BEPOS EFFINERGIE 2017 : A 
 

1. BATIMENT CONCERNE 
 

 Bâtiment : Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 

 SRT : 1060,56 m2 

 Département sélectionné : VAL-de-MARNE Numéro : 94 

 Zone climatique : H1a Altitude : 82 m 
 

2. PREALABLE - CONFORMITE AU LABEL E+C- 
 

Pour obtenir un label effinergie 2017, le projet doit en préalable être conforme à la Réglementation thermique 2012 et aux 

exigences du label E+C-. 
 

Le bâtiment obtient  un niveau ENERGIE  3 
 

Le bâtiment obtient  un niveau CARBONE  2 
 

3. CALCUL DE LA CONSOMMATION PREVISIONNELLE ANNUELLE 
 

Le calcul de la consommation prévisionnelle annuelle doit être réalisé par un bureau d'étude qualifié. 
 

3.1. LE BESOIN BIOCLIMATIQUE 
 

      * Le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment ou de la partie de bâtiment doit être inférieur à : 
 

          - Pour les bâtiments de logiements collectifs 

                           Bbiomax = Mbcomp x Bbiomaxmoyen x ( Mbgeo + Mbalt + Mbsurf ) 

                                              Mbcomp étant un coefficient fonction de la compacité du bâtiment 
 

          - Pour les autres bâtiments 

                           Bbiomax = 0,8 x Bbiomaxmoyen x ( Mbgeo + Mbalt + Mbsurf ) 
 

      * Il est calculé selon la méthode Th-BCE de la RT 2012 

      * Les coefficients Bbiomaxmoyen, Mbgéo, Mbalt, Mbsurf sont ceux définis dans l'annexe VII des arrêtés du 26 octobre 2010 et 

du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments 

nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments 
 

 Bbio du Batiment : 25,8 points 

 Bbiomax Effinergie 2017 : 60,4 points 
 

      le bâtiment respecte le besoin bioclimatique maxi 
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3.2. LA CONSOMMATION D'ENERGIE 
 

      * La consommation conventionnelle d'énergie primaire Cep du bâtiment ou de la partie de Bâtiment doit être inférieure à 

Cepmax : 
 

                           Cepmax = CepMaxMoyen x Mctype x ( Mcgeo + Mcalt + Mcsurf + McGES ) 
 

 Valeur 
CepMaxMoyen 40 
Mctype 1,00 
Mcgeo 1,20 
Mcsurf 0,07 
McGES 0,30 

 

 Cep du Bâtiment : -1,3 kWhEp/m2.an 

 Cepmax Effinergie 2017 : 62,8 kWhEp/m2.an 

 Cep sans prod. elec. = 38,30 <= Cepmax+12(*Mctype) = 74,79 
 

      le bâtiment respecte la consommation maxi des labels EFFINERGIE 2017 
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4. MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR DU BATI ET DES RESEAUX 
 

4.1. Perméabilité à l'air du bâti 
 

Un bâtiment ou une partie de bâtiment collectif à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation doit respecter au moins l’un 

des deux critères suivants : 

   * Le bâtiment ou la partie de bâtiment a fait l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air du bâti réalisée par un opérateur 

autorisé par le Ministère en charge de la Construction. La mesure est réalisée conformément à la NF EN ISO 9972, et à son fascicule 

documentaire FD P50-784 associé. La perméabilité à l’air mesurée est exprimée en m3/h/m² de surface déperditive hors plancher 

bas, par le coefficient Q4Pa-surf et nous avons : 

     - Pour les maisons individuelles : Q4Pa_surf . 0,4 m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher bas. 

     - Pour les immeubles collectifs d•fhabitation, si la mesure est realisee par echantillonnage selon la methode definie par la norme 

NF EN 9972 et son fascicule documentaire associe le FD P50-784 : Q4Pa_surf . 0,8 m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher 

bas 

     - Pour les immeubles collectifs d•fhabitation, si la mesure n•fest pas realisee par echantillonnage, l•fexigence est Q4Pa_surf . 1 

m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher bas. 

     - Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, la perméabilité mesurée est inférieure à la valeur prise dans l’étude 

thermique, elle même inférieure ou égale à la valeur de référence définie au 7.8.3.3.3 de la méthode Th-BCE 2012. 

   * Le bâtiment a fait l’objet de l’application d’une démarche qualité agréée par le ministère en charge de la construction 

permettant de garantir une perméabilité à l’air maximale inférieure ou égale à celle définie au paragraphe précédent, selon les 

modalités définies par l’annexe VII de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments neufs et des 

parties nouvelles de bâtiments. Si le bâtiment fait l’objet d’une mesure prévue par la démarche qualité, la valeur mesurée est 

inférieure ou égale à celle définie au paragraphe précédent et elle est retenue pour les calculs. 

   * Pour les maisons individuelles uniquement, l’ensemble des ouvriers intervenant sur le chantier ont suivi une formation pratique 

agréée par effinergie sur la bonne mise en oeuvre de l’étanchéité à l’air. 

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation dont la surface de référence est supérieure à 3000 m² ne sont 

pas concernés par l’obligation de mesure. 
 

 Perméabilité moyenne du bâtiment : 0,45 m3/h/m2 
 

4.2. MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES RESEAUX 
 

Les labels effinergie 2017 ne peuvent être délivrés, qu’à un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant fait l’objet d’un contrôle des 

systèmes de ventilation 

Le bâtiment doit notament faire l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques à réception 
 

 Perméabilité mesurée des réseaux de ventilation : Classe B 
 

5. LA CONSOMMATION LIEE AUX DEPLACEMENTS DES UTILISATEURS DU 

BATIMENT 
 

Il est recommandé d’effectuer une évaluation des consommations d‘énergie engendrées par les déplacements des habitants ou des 

utilisateurs du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Un outil d’évaluation est disponible sur le site internet www.effinergie-ecomobilite.fr pour cela. 
 

 Consommations liée aux déplacements des utilisateurs du bâtiment : 3 kWhEp/m2.an 
 

Le Bâtiment peut prétendre à un label BEPOS EFFINERGIE 2017 
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XXII. LABEL ENERGIE CARBONE E+C : B 
 

Bilan énergétique BEPOS 
 

 BEPOS 1 ou 2     
Consommation d'énergie ni Pep,r,ex 6,6 <= BEPOS 1 132,6 Ok 
renouvelable de récupération Bilan BEPOS 65,0 <= BEPOS 2 129,6 Ok 
Cep,nr  : 71,6 KWhEP/m2.an Bilan BEPOS 3 ou 4  <= BEPOS 3 103,6 Ok 

 Pep,r,ex 17,1 > BEPOS 4 0,0 X 

 Bilan BEPOS 54,5    
      
Pep,r,ex = Energie renouvelable ou de récupération exportée en kWh/m2 Srt.an 
Bilan BEPOS = Cep,nr - Pep,r,ex 

 

Bilan CARBONE (résultat d'un logiciel ACV) 
 

Emissions de gaz à effet de serre totales (4 contributeurs)   CARBONE 1   
Eges = 797,00 KgCO2/m2.SdP   EgesMAX 1478,24 Ok 
= lpce + lcha + lce + lcre + Benefice GES   EgesPCE,MAX 712,08 Ok 

      
Emissions de GES contributeur ''construction et équipements''   CARBONE 2   
EgesPCE = 606,00 KgCO2/m2.SdP   EgesMAX 833,20 Ok 
= lpce - bénéficeGESPCE   EgesPCE,MAX 662,08 Ok 

 

Indicateurs complémentaires (kWhEP/m2.an) 

Consommation des autres usages     :  75,1 
Production énergie autoconsommée  :  18,6 
Production énergie ''exportée''            :  17,1 
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LABEL BEPOS EFFINERGIE 2017 
 

1. BATIMENT CONCERNE 
 

 Bâtiment : Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 

 SRT : 706,56 m2 

 Département sélectionné : VAL-de-MARNE Numéro : 94 

 Zone climatique : H1a Altitude : 82 m 
 

2. PREALABLE - CONFORMITE AU LABEL E+C- 
 

Pour obtenir un label effinergie 2017, le projet doit en préalable être conforme à la Réglementation thermique 2012 et aux 

exigences du label E+C-. 
 

Le bâtiment obtient  un niveau ENERGIE  3 
 

Le bâtiment obtient  un niveau CARBONE  2 
 

3. CALCUL DE LA CONSOMMATION PREVISIONNELLE ANNUELLE 
 

Le calcul de la consommation prévisionnelle annuelle doit être réalisé par un bureau d'étude qualifié. 
 

3.1. LE BESOIN BIOCLIMATIQUE 
 

      * Le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment ou de la partie de bâtiment doit être inférieur à : 
 

          - Pour les bâtiments de logiements collectifs 

                           Bbiomax = Mbcomp x Bbiomaxmoyen x ( Mbgeo + Mbalt + Mbsurf ) 
                                              Mbcomp étant un coefficient fonction de la compacité du bâtiment 
 

          - Pour les autres bâtiments 

                           Bbiomax = 0,8 x Bbiomaxmoyen x ( Mbgeo + Mbalt + Mbsurf ) 
 

      * Il est calculé selon la méthode Th-BCE de la RT 2012 

      * Les coefficients Bbiomaxmoyen, Mbgéo, Mbalt, Mbsurf sont ceux définis dans l'annexe VII des arrêtés du 26 octobre 2010 et 

du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments 

nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments 
 

 Bbio du Batiment : 23,5 points 

 Bbiomax Effinergie 2017 : 58,0 points 
 

      le bâtiment respecte le besoin bioclimatique maxi 
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3.2. LA CONSOMMATION D'ENERGIE 
 

      * La consommation conventionnelle d'énergie primaire Cep du bâtiment ou de la partie de Bâtiment doit être inférieure à 

Cepmax : 
 

                           Cepmax = CepMaxMoyen x Mctype x ( Mcgeo + Mcalt + Mcsurf + McGES ) 
 

 Valeur 
CepMaxMoyen 40 
Mctype 1,00 
Mcgeo 1,20 
Mcsurf 0,01 
McGES 0,30 

 

 Cep du Bâtiment : 2,8 kWhEp/m2.an 

 Cepmax Effinergie 2017 : 60,4 kWhEp/m2.an 

 Cep sans prod. elec. = 38,50 <= Cepmax+12(*Mctype) = 72,45 
 

      le bâtiment respecte la consommation maxi des labels EFFINERGIE 2017 
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4. MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR DU BATI ET DES RESEAUX 
 

4.1. Perméabilité à l'air du bâti 
 

Un bâtiment ou une partie de bâtiment collectif à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation doit respecter au moins l’un 

des deux critères suivants : 

   * Le bâtiment ou la partie de bâtiment a fait l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air du bâti réalisée par un opérateur 

autorisé par le Ministère en charge de la Construction. La mesure est réalisée conformément à la NF EN ISO 9972, et à son fascicule 

documentaire FD P50-784 associé. La perméabilité à l’air mesurée est exprimée en m3/h/m² de surface déperditive hors plancher 

bas, par le coefficient Q4Pa-surf et nous avons : 

     - Pour les maisons individuelles : Q4Pa_surf . 0,4 m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher bas. 

     - Pour les immeubles collectifs d•fhabitation, si la mesure est realisee par echantillonnage selon la methode definie par la norme 

NF EN 9972 et son fascicule documentaire associe le FD P50-784 : Q4Pa_surf . 0,8 m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher 

bas 

     - Pour les immeubles collectifs d•fhabitation, si la mesure n•fest pas realisee par echantillonnage, l•fexigence est Q4Pa_surf . 1 

m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher bas. 

     - Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, la perméabilité mesurée est inférieure à la valeur prise dans l’étude 

thermique, elle même inférieure ou égale à la valeur de référence définie au 7.8.3.3.3 de la méthode Th-BCE 2012. 

   * Le bâtiment a fait l’objet de l’application d’une démarche qualité agréée par le ministère en charge de la construction 

permettant de garantir une perméabilité à l’air maximale inférieure ou égale à celle définie au paragraphe précédent, selon les 

modalités définies par l’annexe VII de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments neufs et des 

parties nouvelles de bâtiments. Si le bâtiment fait l’objet d’une mesure prévue par la démarche qualité, la valeur mesurée est 

inférieure ou égale à celle définie au paragraphe précédent et elle est retenue pour les calculs. 

   * Pour les maisons individuelles uniquement, l’ensemble des ouvriers intervenant sur le chantier ont suivi une formation pratique 

agréée par effinergie sur la bonne mise en oeuvre de l’étanchéité à l’air. 

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation dont la surface de référence est supérieure à 3000 m² ne sont 

pas concernés par l’obligation de mesure. 
 

 Perméabilité moyenne du bâtiment : 0,45 m3/h/m2 
 

4.2. MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES RESEAUX 
 

Les labels effinergie 2017 ne peuvent être délivrés, qu’à un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant fait l’objet d’un contrôle des 

systèmes de ventilation 

Le bâtiment doit notament faire l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques à réception 
 

 Perméabilité mesurée des réseaux de ventilation : Classe B 
 

5. LA CONSOMMATION LIEE AUX DEPLACEMENTS DES UTILISATEURS DU 

BATIMENT 
 

Il est recommandé d’effectuer une évaluation des consommations d‘énergie engendrées par les déplacements des habitants ou des 

utilisateurs du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Un outil d’évaluation est disponible sur le site internet www.effinergie-ecomobilite.fr pour cela. 
 

 Consommations liée aux déplacements des utilisateurs du bâtiment : 3 kWhEp/m2.an 
 

Le Bâtiment peut prétendre à un label BEPOS EFFINERGIE 2017 
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XXIII. LABEL ENERGIE CARBONE E+C : C 
 

Bilan énergétique BEPOS 
 

 BEPOS 1 ou 2     
Consommation d'énergie ni Pep,r,ex 7,1 <= BEPOS 1 133,9 Ok 
renouvelable de récupération Bilan BEPOS 64,0 <= BEPOS 2 130,8 Ok 
Cep,nr  : 71,1 KWhEP/m2.an Bilan BEPOS 3 ou 4  <= BEPOS 3 104,6 Ok 

 Pep,r,ex 18,4 > BEPOS 4 0,0 X 

 Bilan BEPOS 52,7    
      
Pep,r,ex = Energie renouvelable ou de récupération exportée en kWh/m2 Srt.an 
Bilan BEPOS = Cep,nr - Pep,r,ex 

 

Bilan CARBONE (résultat d'un logiciel ACV) 
 

Emissions de gaz à effet de serre totales (4 contributeurs)   CARBONE 1   
Eges = 784,00 KgCO2/m2.SdP   EgesMAX 1491,93 Ok 
= lpce + lcha + lce + lcre + Benefice GES   EgesPCE,MAX 710,85 Ok 

      
Emissions de GES contributeur ''construction et équipements''   CARBONE 2   
EgesPCE = 595,00 KgCO2/m2.SdP   EgesMAX 834,69 Ok 
= lpce - bénéficeGESPCE   EgesPCE,MAX 660,85 Ok 

 

Indicateurs complémentaires (kWhEP/m2.an) 

Consommation des autres usages     :  75,1 
Production énergie autoconsommée  :  19,1 
Production énergie ''exportée''            :  18,4 
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LABEL BEPOS EFFINERGIE 2017 
 

1. BATIMENT CONCERNE 
 

 Bâtiment : Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 

 SRT : 1123,36 m2 

 Département sélectionné : VAL-de-MARNE Numéro : 94 

 Zone climatique : H1a Altitude : 82 m 
 

2. PREALABLE - CONFORMITE AU LABEL E+C- 
 

Pour obtenir un label effinergie 2017, le projet doit en préalable être conforme à la Réglementation thermique 2012 et aux 

exigences du label E+C-. 
 

Le bâtiment obtient  un niveau ENERGIE  3 
 

Le bâtiment obtient  un niveau CARBONE  2 
 

3. CALCUL DE LA CONSOMMATION PREVISIONNELLE ANNUELLE 
 

Le calcul de la consommation prévisionnelle annuelle doit être réalisé par un bureau d'étude qualifié. 
 

3.1. LE BESOIN BIOCLIMATIQUE 
 

      * Le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment ou de la partie de bâtiment doit être inférieur à : 
 

          - Pour les bâtiments de logiements collectifs 

                           Bbiomax = Mbcomp x Bbiomaxmoyen x ( Mbgeo + Mbalt + Mbsurf ) 

                                              Mbcomp étant un coefficient fonction de la compacité du bâtiment 
 

          - Pour les autres bâtiments 

                           Bbiomax = 0,8 x Bbiomaxmoyen x ( Mbgeo + Mbalt + Mbsurf ) 
 

      * Il est calculé selon la méthode Th-BCE de la RT 2012 

      * Les coefficients Bbiomaxmoyen, Mbgéo, Mbalt, Mbsurf sont ceux définis dans l'annexe VII des arrêtés du 26 octobre 2010 et 

du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments 

nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments 
 

 Bbio du Batiment : 23,5 points 

 Bbiomax Effinergie 2017 : 59,1 points 
 

      le bâtiment respecte le besoin bioclimatique maxi 
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3.2. LA CONSOMMATION D'ENERGIE 
 

      * La consommation conventionnelle d'énergie primaire Cep du bâtiment ou de la partie de Bâtiment doit être inférieure à 

Cepmax : 
 

                           Cepmax = CepMaxMoyen x Mctype x ( Mcgeo + Mcalt + Mcsurf + McGES ) 
 

 Valeur 
CepMaxMoyen 40 
Mctype 1,00 
Mcgeo 1,20 
Mcsurf 0,04 
McGES 0,30 

 

 Cep du Bâtiment : 0,5 kWhEp/m2.an 

 Cepmax Effinergie 2017 : 61,5 kWhEp/m2.an 

 Cep sans prod. elec. = 37,90 <= Cepmax+12(*Mctype) = 73,53 
 

      le bâtiment respecte la consommation maxi des labels EFFINERGIE 2017 
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4. MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR DU BATI ET DES RESEAUX 
 

4.1. Perméabilité à l'air du bâti 
 

Un bâtiment ou une partie de bâtiment collectif à usage d’habitation ou à usage autre que d’habitation doit respecter au moins l’un 

des deux critères suivants : 

   * Le bâtiment ou la partie de bâtiment a fait l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air du bâti réalisée par un opérateur 

autorisé par le Ministère en charge de la Construction. La mesure est réalisée conformément à la NF EN ISO 9972, et à son fascicule 

documentaire FD P50-784 associé. La perméabilité à l’air mesurée est exprimée en m3/h/m² de surface déperditive hors plancher 

bas, par le coefficient Q4Pa-surf et nous avons : 

     - Pour les maisons individuelles : Q4Pa_surf . 0,4 m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher bas. 

     - Pour les immeubles collectifs d•fhabitation, si la mesure est realisee par echantillonnage selon la methode definie par la norme 

NF EN 9972 et son fascicule documentaire associe le FD P50-784 : Q4Pa_surf . 0,8 m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher 

bas 

     - Pour les immeubles collectifs d•fhabitation, si la mesure n•fest pas realisee par echantillonnage, l•fexigence est Q4Pa_surf . 1 

m3/h/m2 de parois deperditives hors plancher bas. 

     - Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation, la perméabilité mesurée est inférieure à la valeur prise dans l’étude 

thermique, elle même inférieure ou égale à la valeur de référence définie au 7.8.3.3.3 de la méthode Th-BCE 2012. 

   * Le bâtiment a fait l’objet de l’application d’une démarche qualité agréée par le ministère en charge de la construction 

permettant de garantir une perméabilité à l’air maximale inférieure ou égale à celle définie au paragraphe précédent, selon les 

modalités définies par l’annexe VII de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments neufs et des 

parties nouvelles de bâtiments. Si le bâtiment fait l’objet d’une mesure prévue par la démarche qualité, la valeur mesurée est 

inférieure ou égale à celle définie au paragraphe précédent et elle est retenue pour les calculs. 

   * Pour les maisons individuelles uniquement, l’ensemble des ouvriers intervenant sur le chantier ont suivi une formation pratique 

agréée par effinergie sur la bonne mise en oeuvre de l’étanchéité à l’air. 

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d’habitation dont la surface de référence est supérieure à 3000 m² ne sont 

pas concernés par l’obligation de mesure. 
 

 Perméabilité moyenne du bâtiment : 0,45 m3/h/m2 
 

4.2. MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR DES RESEAUX 
 

Les labels effinergie 2017 ne peuvent être délivrés, qu’à un bâtiment ou une partie de bâtiment ayant fait l’objet d’un contrôle des 

systèmes de ventilation 

Le bâtiment doit notament faire l’objet d’une mesure de la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques à réception 
 

 Perméabilité mesurée des réseaux de ventilation : Classe B 
 

5. LA CONSOMMATION LIEE AUX DEPLACEMENTS DES UTILISATEURS DU 

BATIMENT 
 

Il est recommandé d’effectuer une évaluation des consommations d‘énergie engendrées par les déplacements des habitants ou des 

utilisateurs du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Un outil d’évaluation est disponible sur le site internet www.effinergie-ecomobilite.fr pour cela. 
 

 Consommations liée aux déplacements des utilisateurs du bâtiment : 3 kWhEp/m2.an 
 

Le Bâtiment peut prétendre à un label BEPOS EFFINERGIE 2017 
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XXIV. RECAPITULATIF Bat A 
 

Données administratives 

Nom de l'étude : Projet ECOLOCOST VSG RT juin 2019 v2 Référence : VSG 

Date du permis : 27/04/2016 Numéro du permis : 06063912B0010 

Surface utile : 816,12 m² Surface SRT : 1060,56 m² 

Maître d'ouvrage : ECOLOCOST 

Bâtiment: Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW - bâtiment neuf  Consommations 

Zone  Type Surface m²  (en kwhEP/m² de SRT) 
ZONE 1 Maison individuelle 816,12 

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 
Groupe Traversant non 

clim Groupe non refroidi CE1 26,00 32,50 

 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 25,800 75,500 65,83 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep -1,300 78,500 101,66 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

 

 
 

Echelle des consommations d'énergie  Echelle des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 
Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable 

 

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique 

portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007. 
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XXV. RECAPITULATIF Bat B 
 

Données administratives 

Nom de l'étude : Projet ECOLOCOST VSG RT juin 2019 v2 Référence : VSG 

Date du permis : 27/04/2016 Numéro du permis : 06063912B0010 

Surface utile : 559,15 m² Surface SRT : 706,56 m² 

Maître d'ouvrage : ECOLOCOST 

Bâtiment: Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele - bâtiment neuf  Consommations 

Zone  Type Surface m²  (en kwhEP/m² de SRT) 
ZONE 1 Maison individuelle 559,15 

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 
Groupe Traversant non 

clim Groupe non refroidi CE1 26,00 32,00 

 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 23,500 72,600 67,63 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep 2,800 75,600 96,30 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

 

 
 

Echelle des consommations d'énergie  Echelle des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 
Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable 

 

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique 

portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007. 
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XXVI. RECAPITULATIF Bat C 
 

Données administratives 

Nom de l'étude : Projet ECOLOCOST VSG RT juin 2019 v2 Référence : VSG 

Date du permis : 27/04/2016 Numéro du permis : 06063912B0010 

Surface utile : 870,74 m² Surface SRT : 1123,36 m² 

Maître d'ouvrage : ECOLOCOST 

Bâtiment: Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele - bâtiment neuf  Consommations 

Zone  Type Surface m²  (en kwhEP/m² de SRT) 
ZONE 1 Maison individuelle 870,74 

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf. 
Groupe Traversant non 

clim Groupe non refroidi CE1 26,00 32,10 

 

 Bbio Bbio Max Gain en % 
Bbio 23,500 73,900 68,20 

 

 Cep Cep Max Gain en % 
Cep 0,500 76,900 99,35 

Les garde-fous sont conformes. 
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE. 

 

 

 
 

Echelle des consommations d'énergie  Echelle des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 
Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable 

 

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique 

portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007. 
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XXVII. ANNEXE NORME EN 12831 
 

 

 Température de chauffage 20°C, salle de bains 22°C 

 Température extérieure de base -7°C 

 Ventilation double flux ZEHNDER comfo air Q350 

 Regime de temperature dans les radiateurs : 65/35°C 

 Réduit de 2°C la nuit avec une relance en 3 heures 

 Chauffage granulés condensation 
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DESIGNATION DU BATIMENT : Bâtiment A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 
DESIGNATION DE LA ZONE : ZONE 1 
 

Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

2 A1 Alistair 81,12 204,5 1515 1 1515 5173 
Détails des pièces : 

1 BAT A1 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
1 BAT A1  Entrée 4,84 12,29 91 1 91 307 

1 
BAT A1  Salle d'eau + 

Wc 
3,87 9,83 73 1 73 246 

1 BAT A1  Séjour 25,55 64,90 451 1 451 1554 
1 BAT A1  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
1 BAT A1  Chambre 3 9,28 23,20 218 1 218 693 
1 BAT A1  Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
1 BAT A1  Salle de Bains 4,91 12,28 134 1 134 458 
1 BAT A1  DGT 2,68 6,70 43 1 43 152 

 
2 A2 Alistair 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 

Détails des pièces : 
1 BAT A2 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
1 BAT A2  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 

1 
BAT A2  Salle d'eau + 

Wc 
3,87 9,83 59 1 59 212 

1 BAT A2  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
1 BAT A2  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
1 BAT A2  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
1 BAT A2  Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
1 BAT A2  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
1 BAT A2  DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 

 
3 A3 alistair 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 

Détails des pièces : 
1 BAT A3 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
1 BAT A3  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 

1 
BAT A3  Salle d'eau + 

Wc 
3,87 9,83 59 1 59 212 

1 BAT A3  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
1 BAT A3  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
1 BAT A3  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
1 BAT A3  Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
1 BAT A3  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
1 BAT A3  DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 

 
4 A4 ANDREW 82,35 207,6 1341 1 1341 4783 

Détails des pièces : 
1 BAT A4 Cuisine 8,43 21,41 130 1 130 469 
1 BAT A4 Entrée 4,60 11,68 83 1 83 284 
1 BAT A4 Salle d'eau + Wc 3,63 9,22 51 1 51 188 
1 BAT A4 Séjour 25,41 64,54 380 1 380 1382 

1 
BAT A4 Chambre 1 

parents 
11,99 29,98 186 1 186 669 

1 BAT A4 Chambre 2 10,36 25,90 181 1 181 625 
1 BAT A4 Chambre 3 9,43 23,58 204 1 204 662 

1 
BAT A4 Salle de Bains + 

WC 
6,15 15,38 117 1 117 440 

1 BAT A4 DGT 2,35 5,88 8 1 8 64 

 
5 A5 ANDREW 82,35 207,6 1341 1 1341 4783 

Détails des pièces : 



 

TREENERGY projet RT 2012 phase EXE : VILLENEUVE SAINT GEORGES 

 

90/95 

Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

1 BAT A5 Cuisine 8,43 21,41 130 1 130 469 
1 BAT A5 Entrée 4,60 11,68 83 1 83 284 
1 BAT A5 Salle d'eau + Wc 3,63 9,22 51 1 51 188 
1 BAT A5 Séjour 25,41 64,54 380 1 380 1382 

1 
BAT A5 Chambre 1 

parents 
11,99 29,98 186 1 186 669 

1 BAT A5 Chambre 2 10,36 25,90 181 1 181 625 
1 BAT A5 Chambre 3 9,43 23,58 204 1 204 662 

1 
BAT A5 Salle de Bains + 

WC 
6,15 15,38 117 1 117 440 

1 BAT A5 DGT 2,35 5,88 8 1 8 64 

 
6 Alistair A6 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 

Détails des pièces : 
1 BAT A6 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
1 BAT A6  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 

1 
BAT A6  Salle d'eau + 

Wc 
3,87 9,83 59 1 59 212 

1 BAT A6  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
1 BAT A6  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
1 BAT A6  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
1 BAT A6  Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
1 BAT A6  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
1 BAT A6  DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 

 
7 Alistair A7 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 

Détails des pièces : 
1 BAT A7 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
1 BAT A7  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 

1 
BAT A7  Salle d'eau + 

Wc 
3,87 9,83 59 1 59 212 

1 BAT A7  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
1 BAT A7  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
1 BAT A7  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
1 BAT A7  Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
1 BAT A7  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
1 BAT A7  DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 

 
8 A8 Andrew 82,35 207,6 1340 1 1340 4779 

Détails des pièces : 
1 BAT A8 Cuisine 8,43 21,41 129 1 129 465 
1 BAT A8 Entrée 4,60 11,68 83 1 83 284 
1 BAT A8 Salle d'eau + Wc 3,63 9,22 51 1 51 188 
1 BAT A8 Séjour 25,41 64,54 380 1 380 1382 

1 
BAT A8 Chambre 1 

parents 
11,99 29,98 186 1 186 669 

1 BAT A8 Chambre 2 10,36 25,90 181 1 181 625 
1 BAT A8 Chambre 3 9,43 23,58 204 1 204 662 

1 
BAT A8 Salle de Bains + 

WC 
6,15 15,38 117 1 117 440 

1 BAT A8 DGT 2,35 5,88 8 1 8 64 

 
9 A9 Andrew 82,35 207,6 1340 1 1340 4779 

Détails des pièces : 
1 BAT A9 Cuisine 8,43 21,41 129 1 129 465 
1 BAT A9 Entrée 4,60 11,68 83 1 83 284 
1 BAT A9 Salle d'eau + Wc 3,63 9,22 51 1 51 188 
1 BAT A9 Séjour 25,41 64,54 380 1 380 1382 
1 BAT A9 Chambre 1 11,99 29,98 186 1 186 669 



 

TREENERGY projet RT 2012 phase EXE : VILLENEUVE SAINT GEORGES 

 

91/95 

Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

parents 
1 BAT A9 Chambre 2 10,36 25,90 181 1 181 625 
1 BAT A9 Chambre 3 9,43 23,58 204 1 204 662 

1 
BAT A9 Salle de Bains + 

WC 
6,15 15,38 117 1 117 440 

1 BAT A9 DGT 2,35 5,88 8 1 8 64 

 
10 A10 Alistair 81,12 204,5 1515 1 1515 5173 

Détails des pièces : 
1 BAT A10 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
1 BAT A10  Entrée 4,84 12,29 91 1 91 307 

1 
BAT A10  Salle d'eau + 

Wc 
3,87 9,83 73 1 73 246 

1 BAT A10 Séjour 25,55 64,90 451 1 451 1554 
1 BAT A10  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
1 BAT A10  Chambre 3 9,28 23,20 218 1 218 693 
1 BAT A10  Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
1 BAT A10  Salle de Bains 4,91 12,28 134 1 134 458 
1 BAT A10  DGT 2,68 6,70 43 1 43 152 

 
 

 

TOTALISATION DU BATIMENT BÂTIMENT A - 6  ALISTAIR 4 ANDREW 
 

Code Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions Puissance 
  m² m3 W  Totales installée 

1 ZONE 1 816,12 2057,0 13929 1 13929 48910 
 

DESIGNATION DU BATIMENT : Bâtiment B - 1 Andrew et 5 Adele 
DESIGNATION DE LA ZONE : ZONE 1 
 

Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

3 B1 ANDREW 82,35 207,6 1448 1 1448 5038 
Détails des pièces : 

2 BAT B1 Cuisine 8,43 21,41 145 1 145 503 
2 BAT B1 Entrée 4,60 11,68 83 1 83 284 
2 BAT B1 Salle d'eau + Wc 3,63 9,22 51 1 51 188 
2 BAT B1 Séjour 25,41 64,54 419 1 419 1474 

2 
BAT B1 Chambre 1 

parents 
11,99 29,98 225 1 225 760 

2 BAT B1 Chambre 2 10,36 25,90 181 1 181 625 
2 BAT B1 Chambre 3 9,43 23,58 220 1 220 700 

2 
BAT B1 Salle de Bains + 

WC 
6,15 15,38 117 1 117 440 

2 BAT B1 DGT 2,35 5,88 8 1 8 64 

 
2 B2 ADELE 95,39 240,4 1504 1 1504 5428 

Détails des pièces : 
2 BAT B2 Chambre rdc 9,02 22,91 167 1 167 568 
2 BAT B2 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
2 BAT B2 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 52 1 52 194 
2 BAT B2 Séjour + cuisine 31,77 80,70 446 1 446 1660 
2 BAT B2 Chambre 1 13,66 34,15 223 1 223 788 
2 BAT B2 Chambre 2 11,39 28,48 190 1 190 666 
2 BAT B2 Chambre 3 9,72 24,30 189 1 189 631 
2 BAT B2 Salle de Bains 4,59 11,48 51 1 51 232 
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Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

2 BAT B2 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
2 BAT B2 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 75 1 75 271 

 
3 B3 ADELE 95,39 240,4 1498 1 1498 5410 

Détails des pièces : 
2 BAT B3 Chambre rdc 9,02 22,91 167 1 167 568 
2 BAT B3 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
2 BAT B3 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 52 1 52 194 
2 BAT B3 Séjour + cuisine 31,77 80,70 442 1 442 1651 
2 BAT B3 Chambre 1 13,66 34,15 223 1 223 788 
2 BAT B3 Chambre 2 11,39 28,48 186 1 186 657 
2 BAT B3 Chambre 3 9,72 24,30 189 1 189 631 
2 BAT B3 Salle de Bains 4,59 11,48 51 1 51 232 
2 BAT B3 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
2 BAT B3 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 75 1 75 271 

 
4 B4 ADELE 95,39 240,4 1498 1 1498 5410 

Détails des pièces : 
2 BAT B4 Chambre rdc 9,02 22,91 167 1 167 568 
2 BAT B4 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
2 BAT B4 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 52 1 52 194 
2 BAT B4 Séjour + cuisine 31,77 80,70 442 1 442 1651 
2 BAT B4 Chambre 1 13,66 34,15 223 1 223 788 
2 BAT B4 Chambre 2 11,39 28,48 186 1 186 657 
2 BAT B4 Chambre 3 9,72 24,30 189 1 189 631 
2 BAT B4 Salle de Bains 4,59 11,48 51 1 51 232 
2 BAT B4 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
2 BAT B4 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 75 1 75 271 

 
5 B5 ADELE 95,39 240,4 1504 1 1504 5428 

Détails des pièces : 
2 BAT B5 Chambre rdc 9,02 22,91 167 1 167 568 
2 BAT B5 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
2 BAT B5 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 52 1 52 194 
2 BAT B5 Séjour + cuisine 31,77 80,70 446 1 446 1660 
2 BAT B5 Chambre 1 13,66 34,15 223 1 223 788 
2 BAT B5 Chambre 2 11,39 28,48 190 1 190 666 
2 BAT B5 Chambre 3 9,72 24,30 189 1 189 631 
2 BAT B5 Salle de Bains 4,59 11,48 51 1 51 232 
2 BAT B5 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
2 BAT B5 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 75 1 75 271 

 
7 B6 ADELE 95,39 240,4 1640 1 1640 5756 

Détails des pièces : 
2 BAT B6 Chambre rdc 9,02 22,91 192 1 192 625 
2 BAT B6 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
2 BAT B6 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 52 1 52 194 
2 BAT B6 Séjour + cuisine 31,77 80,70 485 1 485 1752 
2 BAT B6 Chambre 1 13,66 34,15 251 1 251 855 
2 BAT B6 Chambre 2 11,39 28,48 185 1 185 655 
2 BAT B6 Chambre 3 9,72 24,30 214 1 214 691 
2 BAT B6 Salle de Bains 4,59 11,48 75 1 75 295 
2 BAT B6 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
2 BAT B6 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 75 1 75 271 

 
 

 

TOTALISATION DU BATIMENT BÂTIMENT B - 1 ANDREW ET 5 ADELE 
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Code Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions Puissance 
  m² m3 W  Totales installée 

1 ZONE 1 559,30 1409,7 9093 1 9093 32470 
 

DESIGNATION DU BATIMENT : Bâtiment C - 4 alistair,  2 Andrew, 4 Adele 
DESIGNATION DE LA ZONE : ZONE 1 
 

Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

2 C1 ADELE 95,39 240,4 1640 1 1640 5756 
Détails des pièces : 

3 BAT C1 Chambre rdc 9,02 22,91 192 1 192 625 
3 BAT C1 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
3 BAT C1 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 52 1 52 194 
3 BAT C1 Séjour + cuisine 31,77 80,70 485 1 485 1752 
3 BAT C1 Chambre 1 13,66 34,15 251 1 251 855 
3 BAT C1 Chambre 2 11,39 28,48 185 1 185 655 
3 BAT C1 Chambre 3 9,72 24,30 214 1 214 691 
3 BAT C1 Salle de Bains 4,59 11,48 75 1 75 295 
3 BAT C1 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
3 BAT C1 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 75 1 75 271 

 
2 C2 ADELE 95,39 240,4 1498 1 1498 5410 

Détails des pièces : 
3 BAT C2 Chambre rdc 9,02 22,91 167 1 167 568 
3 BAT C2 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
3 BAT C2 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 52 1 52 194 
3 BAT C2 Séjour + cuisine 31,77 80,70 442 1 442 1651 
3 BAT C2 Chambre 1 13,66 34,15 223 1 223 788 
3 BAT C2 Chambre 2 11,39 28,48 186 1 186 657 
3 BAT C2 Chambre 3 9,72 24,30 189 1 189 631 
3 BAT C2 Salle de Bains 4,59 11,48 51 1 51 232 
3 BAT C2 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
3 BAT C2 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 75 1 75 271 

 
3 C3 ADELE 95,39 240,4 1528 1 1528 5486 

Détails des pièces : 
3 BAT C3 Chambre rdc 9,02 22,91 166 1 166 563 
3 BAT C3 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 
3 BAT C3 salle d'eau +  Wc 3,70 9,40 66 1 66 226 
3 BAT C3 Séjour + cuisine 31,77 80,70 446 1 446 1660 
3 BAT C3 Chambre 1 13,66 34,15 223 1 223 788 
3 BAT C3 Chambre 2 11,39 28,48 187 1 187 658 
3 BAT C3 Chambre 3 9,72 24,30 189 1 189 631 
3 BAT C3 Salle de Bains 4,59 11,48 51 1 51 232 
3 BAT C3 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
3 BAT C3 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 91 1 91 310 

 
4 C4 Alistair 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 

Détails des pièces : 
3 BAT C4 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
3 BAT C4  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 
3 BAT C4 Salle d'eau + Wc 3,87 9,83 59 1 59 212 
3 BAT C4  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
3 BAT C4  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
3 BAT C4  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
3 BAT C4 Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
3 BAT C4  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
3 BAT C4 DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 
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Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

5 C5 Alistair 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 
Détails des pièces : 

3 BAT C5 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
3 BAT C5  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 
3 BAT C5 Salle d'eau + Wc 3,87 9,83 59 1 59 212 
3 BAT C5  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
3 BAT C5  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
3 BAT C5  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
3 BAT C5 Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
3 BAT C5  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
3 BAT C5 DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 

 
6 C6 Andrew 82,35 207,6 1332 1 1332 4768 

Détails des pièces : 
3 BAT C6 Cuisine 8,43 21,41 117 1 117 437 
3 BAT C6 Entrée 4,60 11,68 83 1 83 284 
3 BAT C6 Salle d'eau + Wc 3,63 9,22 56 1 56 202 
3 BAT C6 Séjour 25,41 64,54 380 1 380 1382 

3 
BAT C6 Chambre 1 

parents 
11,99 29,98 186 1 186 669 

3 BAT C6 Chambre 2 10,36 25,90 181 1 181 625 
3 BAT C6 Chambre 3 9,43 23,58 188 1 188 624 

3 
BAT C6 Salle de Bains + 

WC 
6,15 15,38 133 1 133 481 

3 BAT C6 DGT 2,35 5,88 8 1 8 64 

 
7 C7  Andrew 82,35 207,6 1332 1 1332 4768 

Détails des pièces : 
3 BAT C7 Cuisine 8,43 21,41 117 1 117 437 
3 BAT C7 Entrée 4,60 11,68 83 1 83 284 
3 BAT C7 Salle d'eau + Wc 3,63 9,22 56 1 56 202 
3 BAT C7 Séjour 25,41 64,54 380 1 380 1382 

3 
BAT C7 Chambre 1 

parents 
11,99 29,98 186 1 186 669 

3 BAT C7 Chambre 2 10,36 25,90 181 1 181 625 
3 BAT C7 Chambre 3 9,43 23,58 188 1 188 624 

3 
BAT C7 Salle de Bains + 

WC 
6,15 15,38 133 1 133 481 

3 BAT C7 DGT 2,35 5,88 8 1 8 64 

 
8 C8 Alistair 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 

Détails des pièces : 
3 BAT C8 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
3 BAT C8  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 
3 BAT C8 Salle d'eau + Wc 3,87 9,83 59 1 59 212 
3 BAT C8  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
3 BAT C8  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 
3 BAT C8  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
3 BAT C8 Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
3 BAT C8  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
3 BAT C8 DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 

 
9 C9 Alistair 81,12 204,5 1384 1 1384 4860 

Détails des pièces : 
3 BAT C9 Cuisine 7,29 18,52 108 1 108 394 
3 BAT C9  Entrée 4,84 12,29 84 1 84 289 
3 BAT C9 Salle d'eau + Wc 3,87 9,83 59 1 59 212 
3 BAT C9  Séjour 25,55 64,90 420 1 420 1481 
3 BAT C9  Chambre 1 12,91 32,28 211 1 211 745 



 

TREENERGY projet RT 2012 phase EXE : VILLENEUVE SAINT GEORGES 

 

95/95 

Co
de 

Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions 
Puissanc

e 
  m² m3 W  Totales installée 

3 BAT C9  Chambre 3 9,28 23,20 191 1 191 629 
3 BAT C9 Chambre 2 9,79 24,48 185 1 185 624 
3 BAT C9  Salle de Bains 4,91 12,28 118 1 118 414 
3 BAT C9 DGT 2,68 6,70 9 1 9 72 

 
10 C10 ADELE 95,39 240,4 1675 1 1675 5840 

Détails des pièces : 
3 BAT C10 Chambre rdc 9,02 22,91 191 1 191 623 
3 BAT C10 Entrée 4,26 10,82 80 1 80 272 

3 
BAT C10 salle d'eau +  

Wc 
3,70 9,40 66 1 66 226 

3 
BAT C10 Séjour + 

cuisine 
31,77 80,70 490 1 490 1764 

3 BAT C10 Chambre 1 13,66 34,15 251 1 251 855 
3 BAT C10 Chambre 2 11,39 28,48 187 1 187 658 
3 BAT C10 Chambre 3 9,72 24,30 214 1 214 691 
3 BAT C10 Salle de Bains 4,59 11,48 75 1 75 295 
3 BAT C10 DGT 3,89 9,73 31 1 31 146 
3 BAT C10 salle d'eau ch 1 3,39 8,48 91 1 91 310 

 
 

 

TOTALISATION DU BATIMENT BÂTIMENT C - 4 ALISTAIR,  2 ANDREW, 4 ADELE 
 

Code Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions Puissance 
  m² m3 W  Totales installée 

1 ZONE 1 870,74 2194,7 14544 1 14544 51468 
 

TOTALISATION DES BATIMENTS 
 

Code Désignation Surface Volume Déperditions Nbr. Déperditions Puissance 
  m² m3 W  Totales installée 

1 
Bâtiment A - 6  ALISTAIR 

4 ANDREW 
816,12 2057,0 13929 1 13929 48910 

1 
Bâtiment B - 1 Andrew et 

5 Adele 
559,30 1409,7 9093 1 9093 32470 

1 
Bâtiment C - 4 alistair,  2 

Andrew, 4 Adele 
870,74 2194,7 14544 1 14544 51468 

 

 


